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Se 


Effektiv isolering 


mot vatten och fukt med SILIX-puts 
i lagerrum, källare, pannrum, hissgropar m. fl. 


SILIX finns for alla tatningsproblem: 


Tatputsning nar vat- Si 

ten ej tranger pa eye 

under hardnandet ilix nr 1 
Tätning mot direkt 


inträngande vatten The nr 2, 3, 4, el. 4a 


Snabbhardnande 

betonggjutning Si 
Undervattens- TF 

eee ilix or 3 
Frostbeständig Si S 

betong ilix AEA 


Gjutskarven tdtad med snabbin- 
dande Silix (2—4 a) och éverputsad 
med Silix 1-bruk 


ilix 


Skandinaviens mest använda cemenitillsatsmedel 


Otat gjutskary. De vita kalcium- 
karbonatutfallningarna utvisar en 
fortlöpande cementforstdrelse 


7 2 
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Da 


Se till att det blir tätt, 
Å tag Silix — den har randig etikett! 
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Import och partiférsaljning av 


INDUSTRIKEMIKALIER 


OFFENSIV MOT BULLRET 


Ändringar i vagtrafikforordningen som fastslår avgas- 
buller fran bil eller motorcykel överstigande 75 phon såsom 
direkt störande jämte möjligheter till straffpafoljd for 
fordonsagaren om bullret överskrider gränsen 80 phon till- 
hor bl. a. de förslag som en trafikbullerkommitté nyligen 
lagt fram i samband med att dess arbete avslutats. Kom- 
mittén tillsattes 1950 sedan dåvarande förste stadslakaren 
i Örebro R Baarnehielm tagit upp frågan om trafikbull- 
rets sanitära olägenheter i de större tätorterna infor sam- 
arbetskommittén for halsovardsnamnderna i landets tolv 
största städer. Initiativtagaren utsågs till ordförande i den 
utredande församlingen, dar förutom medicinsk sakkun- 
"skap även representanter för ordningsmakten satt med. 

'. Trafikbullerkommittén beslöt att i första hand begränsa 
utredningen till direkt gatubuller men att även ägna viss 
uppmärksamhet åt flygbullret, som inom vissa städer åstad- 
kommer svåra störningar. Att frågan överhuvud kom upp 
till behandling får ses mot bakgrunden av efterkrigstidens 
starkt expanderande motorism och de därav följande tal- 
rika klagomålen till hälsovårdsnämnder och polismyndig- 
heter över störd nattsömn och andra olägenheter vållade 
av buller från trafiken. 

Kommitténs första uppgift ansågs vara att söka bilda sig 
en uppfattning om ljudstyrkan hos gatubullret i städerna. 
För detta ändamål upplades ett undersökningsprogram, 
som utsändes till berörda hälsovårdsnämnder med hemstäl- 
lan att mätningar skulle ske. Man satte också igång med 
en granskning av författningsbestämmelserna i denna fråga 
och fann att dessa var ytterst allmänt hållna då det gällde 
vägtrafikförordningen och inte preciserade någon gräns 
för tolerabelt trafikbuller. Man fann också att bestämmel- 
serna var svåra att tillämpa i praktiken och drog därav 
den slutsatsen att det skulle bli nödvändigt att komplettera 
lagstiftningen i syfte att ge möjligheter till ett effektivt 
ingripande mot trafikbullret. 

I samband med en utredning angående skiftesarbetarnas 
arbets- och bostadsförhållanden undersöktes även de bul- 
lerstörningar, som menligt kunde inverka på sömnen, Mät- 
ningarna utfördes dels i Stockholm och dels i landsorten. 
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Ljudmatningar företogs med mikrofonen placerad nara sov- 
platsen och med fönstren stängda. Resultaten framgår av 
nedanstående tabell (siffrorna anger högsta och lägsta upp> 
matta ljudstyrka uttryckt i phon) : 


Stdrningskalla | Stockholm | Landsorten | 
Utomhus: 
Galutt alv: (102 cisre re 30—54 34—50 
Sparvagslinje ......... 40—50 (62) 


teeth tte e eee eee 40—56 
BORNE Re Sie ot 52—54 


4 

Under det att utredningsarbetet pågick fick kommittén : 
kännedom om att en större undersökning beträffande »sam- — 
hallsbuller» startats under ar 1951 under ledning av docent z 
Hans Ronge vid Statens institut for folkhalsan. Kommittén 
fann det synnerligen angeläget att få ett samarbete till 
stånd och ställde till docent Ronges förfogande det material 
man erhållit från olika städer. Resultatet av kommitténs 
bullermätningar visar liksom den mera omfattande rong-- 
eska utredningen att mycket betydande sanitära olägenheter 
ofta uppkommer genom störande trafikbuller. Motåtgärder 
anses därför nödvändiga. | 
Det störande bullret härleder sig huvudsakligen från? 
olika fordons motorer. Bullret varierar med hänsyn tilll 
dessas konstruktion, Man kan konstatera att bilarna har: 
det bättre ställt när det gäller ljuddämpande faktorer: 
medan motorcyklarna ofta för betydligt mera oväsen. Det: 
har vid kontroll visat sig att ljuddämparna inte alltid ary 
sa effektiva. Detta måste bedömas som en konstruktions-; 
och tillverkningsfråga. Kommittén anser det därför vara: 
av vikt att tillverkarna av framförallt lastbilar, motor~ 
cyklar och mopeder görs uppmärksamma på detta problem 
Även om ett fordon har en god ljuddämpare kan det dock! 
genom förarens åtgärder åstadkomma kraftigt buller. Vid 
mätningar och flygande inspektioner av polis har det kon+) 
staterats ljudförstärkande ingrepp på motorcyklar. Komt 
mittén finner det därför nödvändigt med en effektiv kont 
troll över både fordon och förare. | 
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Av Hans A. Vinberg Pris kr. 1: — 


Sändes portofritt om likvid insittes 
pa vårt postgiro nr 3124 


BYGGMASTARENS FORLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C 


Innehallet i 


5 1955 BYGGMASTAREN 
arkitektur 


var följande: 


BrocuMann, ODD: På en spansk lands- 
vag 
HUBNER, WOLFGANG: Bilder från Tuni- 
sien 
LUNDBERG, ERIK: Bilder från Alberobello 
THELAUS, ERIK: Fiskarbyar i Cornwall 


RAVNIKAR, EDVARD: Primitiv arkitektur 
i Jugoslavien 


© “Astrém, KeELL: Byar och tempel på Bali 


a 
ie 
| 
i 


BALDEERG, HILLEVI: Resa till Samarkand 


p i; 1955 BYCCMÄSTAREN 


byggnadsteknik 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektféreningen, 
avd. av Svenska Teknologforeningen. 


Adress: Byggmastaren, Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. 23 31 05. Postgiro 3124. ~ 
Redaktörer: Civilingenjör svr Börge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. BS 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg. ae 
Redaktionskommitté: Arkitekt sar Hans Asplund, civilingenjör SVR Lennart T 
Backmark, arkitekt sar Haqvin Carlheim- -Gyllensköld, civilingenjör svr i) 
Haag, arkitekt sar Torbjörn Olsson och ingenjör Ernst Wohlin. | 
Redaktionsombud : Dir. Victor Bährner och länsarkitekt Ebbe Borg, Malmö, samt 
arkitekterna sar Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, Goteborg. 

Ansvarig utgivare: Arkitekt sar Moje Bergstrém. I tidskriften gjorda uttalande) | 
stå för författarnas räkning och äro endast om så anges att anse som uttryck för 
ståndpunktstagande av någon av de föreningar, som utge tidskriften. K 
Byggmastaren utkommer med 24 nummer om året, 12 nummer behandlar arki- _ 


tektur och 12 nummer byggnadsteknik. : 
Sverige ) ai 


Danmark Övriga! ST 
Prenumerationspriser för helår: Finland utlandet — 
Norge Å 

Endast lösnummer upplaga A+B (24 DNUMMEL) ce, oe a otaore siete 30: — 40;— 
Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur .... 20:— ~30:— — 
Endast lösnummer upplaga B (12 nummer) Byggnadsteknik 20:— 30: — =f 
Lösnummer -+ klotband upplaga A+B ..........sssosssesrs 45: — 55: — ; 
Lésnummer-+ hfr, band upplaga A+B .........ceccccceces 552-65. ae 
{run 

e of 

34 ARGANGEN INNEHALL 20 MAJ 1955 _ 


DE 69.056:711.58(485 Växjö) — 
Bouvin, Bo: Lassaskog — elementbygegeri i Växjö. Byggmastaren 34 (1955) ts 
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/ ALLHABO pansarjalusier tillverkas med pansar av 


+ 


stål eller aluminium och kan utföras för handdrift eller 


eldrift. Jalusierna kräver inte något golvutrymme. De 
är flamskyddande och inbrottssäkra. De är ytterst tå- 
liga och har därför lång livslängd. Driftskostnaden 


blir således låg. 


é 


7 Spar pengar — köp ALLHABO pansarjalusier 
v \ 


ALLHABO 


OAvmneeenesToOne is 


STOCKHOLM 


ALLMANNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
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På omslaget; Balkongelement lyftes till sin plats 
på byggnaden i Lassaskog, Växjö. Foto: Sallsteds 
Bildbyrå 


ENGLISH SUMMARY 


Experimental apartment houses in Växjö 


By B Bouvin 
p- 96—106 


The Skånska Cementgjuteriet has just 
completed two seven storey apartment 
buildings in Växjö, while two buildings 
are under construction and foundation 
work is just started for still two more 
structures. 


The architectural planning, the struc- 
tural design and the construction tech- 
niques have been based on the principle 
of fully utilizing the capability and capa- 
city of mobile tower cranes. The interior 
structural walls are 4?/,” thick not rein- 
forced and form a typical unit repeated 
seven times in each block. The floor slabs 

(fare regular reinforced concrete. 


The structural walls and floors are cast 
in place using a rather unusual system of 
shuttering. This shuttering is made in 
large crane-handable units. The wall 

hutters are made in single units to suit 
the floor height and the plan length of 
deach wall. The inside faces of the wall 
huttering is covered with canvas. This 
echnique produces an excellent »can- 
vassad» surface; no plaster is required 
! and the walls are finished by painting or 
/papering. 
The floor shutters are mounted on a 
‘mobile doubl-A-frame which has retract- 
bible posts. To remove the shutter, these 
*iposts are retracted and the frame wheeled 
iStowards the outside of the building so 
I that it can be picked up by the crane and 
swung clear of the structure. 


The non-structural walls, the exterior 
‘ifacing and the partitions have been pre- 


cast on the site and lifted into position 
by the crane. Stairflights, landings and 
balconies are prefabricated off the site 
and put into position by the crane. The 
balconies are hanging in 22 mm rods. 


Analysis of costs and the time and mo- 
tion studies carried out during the con- 
struction have not yet been completed. 
The results arrived at show, however, 
that the cost per square metre of living 
space is lower then the average for tra- 
ditional structures. 


Light wooden wall constructions 
in Norway 


By B Adamsson and L Aldrin 
p- 107—110 


The total housing production in Nor- 
Way in 1953 was approximately 35,000 
dwellings, of which 80% were detached 
houses accommodating 1—4 families. One 
of the consequences of the major part of 
the production being devoted to detached 
houses is that wood is the most important 
building material. Wooden houses account 
for 75—80 %. of production (about 15 % 
in Sweden). Most of the wooden houses 
are built with frame constructions of the 
type shown in fig. 5. The importance of 
an inner moisture-proof layer and a non- 
moisture-proof layer of impregnated paste 
board is emphasized. The article showns 
an example of modern Norwegian build- 
ing and design. 

A brief description is given of the 
comprehensive investigation of light 
wooden walls carried out by the Nor- 
wegian Building Research Institute. Tests 
are made to determine the resistance of 
various types of wall construction to 
wind, driving rain etc. 


The costs of flats in multi-storey 
buildings 
By P O Jarle 

p- I1I—117 


This article is a summary of an inves- 
tigation (published in Finnish) on how 
the building costs and annual costs for 
dwelling flats vary with the design of 
multi-storey buildings and the flats in 
them. The calculation of these building 
costs and annual costs has been based 
on the unit costs for various prefabricated 
building units and quantities of these 
units that have been calculated to be 
consumed according to various designs 
—based on about 50 specially drawn type 
plans. 


Town-planning costs are not included. 
The costs are investigated as a function 
of the area of the flat, the area of the 
room unit, the equipment of the flat, the 
number of storeys, the height of the 
storey, the width of the building, the 
division of the wing unit, the number of 
wing units and the type of building. The 
variation of the annual cost percentage is 
indicated. Various methods of estimating 
the building costs are mentioned. The re- 
lation between the rental value in an 
unrestricted rental market and the annual 
costs is analyzed. 
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Saneringsfragan 


Vid Stockholms Byggnadsforenings 
sammantrade den 2 februari behandlades 
»Saneringsfragan». Inledare var stads- 
planechefen Gunnar Lindman, som bor- 
jade med att redogora for tillkomsten av 
det betankande i fragan, som nyligen ut- 
kommit. Han nämnde att betänkandet hu- 
vudsakligen behandlar sanering i de 
mindre och medelstora städerna och ar 
utarbetat av en gemensam delegation fran 
byggnads- och bostadsstyrelserna samt 
tillkallade experter. 

Talaren definierade sanering som en 
sådan systematisk förnyelse av befintlig 
bebyggelse som medför att de bostads- 
hygieniska förhållandena väsentligt för- 
bättras och att hela samhällets bebyg- 
gelse blir ur trafikteknisk, samhällseko- 
nomisk eller andra synpunkter mer ratio- 
nell och trivsam för dem som bor och 
arbetar där. I första hand gäller det att 
avskaffa direkt undermåliga bostäder. Det 
andra syftet är att undvika att flerfa- 
miljshusen i städerna sprids ut över allt- 
för stora områden samtidigt som centrala 
delar är lågt utnyttjade. Det tredje sa- 
neringsbehovet är att anpassa stadsbebyg- 
gelsen till den moderna trafiken. Därvid 
är parkeringsproblemet det mest brän- 
nande. Delegationen föreslår att platser 
för stillastående samt in- och utlastande 
bilar ordnas i kvarterens inre. 

Delegationen tar inte i princip avstånd 
från punktsaneringar, dvs. sanering av 
enstaka tomter inom ett kvarter, men 
varnar mot dem. Fördelen med kvarters- 
saneringar är att man har större möjlig- 
heter dels att utnyttja moderna produk- 
tionsmetoder, dels att kvitta förluster på 
sanering av vissa tomter mot vinster på 
andra. Vidare rekommenderas gårdssa- 
neringar, vars genomförande kommer att 
underlättas när pågående lagstiftnings- 
arbete angående föreningssamfälligheter 
avslutats. Sanering genom ombyggnad 
kan i vissa fall genomföras men torde nu- 
mera ställa sig ogynnsammare än förr, 
eftersom man därvid måste använda sig 
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av mer hantverksmässiga metoder an vid 
nybyggnad. 

Beträffande den <stadsplanemässiga 
standarden nämnde talaren att delegatio- 
nen utarbetat vissa normer bl. a. att av- 
ståndet mellan två hus bör vara minst 
lika med hushöjden, normer för trafik- 
utrymme, lekplatsutrymme osv. 

För att få en sanering att bli ekono- 
misk fordras att kommunerna för en 
aktiv markpolitik, så att de kan hålla 
igen spekulationstendenser. Därvid kan 
expropriationsdomstolarna medverka ge- 
nom att anpassa sina värden efter reella 
förhållanden. Viktigt är också att man 
kan balansera vinster mot förluster inte 
bara inom kvarter utan även inom större 
områden. 

Beträffande den statliga långivningen 
föreslår delegationen att denna göres obe- 
roende av hur mycket bostadsyta som 
ingår i ett låneobjekt. Vidare bör hy- 
rorna nyanseras med hänsyn till resp. 
låneobjekts läge i staden och tomtvärdena 
bedömas i enlighet därmed. I vissa fall 
kan det bli fråga om kommunala och 
statliga subventioner. 

Delegationen anser att kommunerna 
har tillräcklig expropriationsrätt för att 
genomföra sanering i större enheter. De- 
legationen föreslår vidare att gällande 
tomtindelning skall kunna ändras även 
mot markägares bestridande och utan 
stadsplaneändring, om därigenom en eko- 
nomiskt och tekniskt riktig sanering be- 
främjas. Ett annat mycket omstritt för- 
slag, som delegationen lagt fram, är att 
även enskilda företagare under mycket 
bestämda förutsättningar skall få expro- 
priera. Mot detta förslag har experterna 
hos delegationen, fastighetscheferna Cam- 
panello och Eriksson reserverat sig, ef- 
tersom de anser att denna expropria- 
tionsrätt är onödig, den kan orsaka osä- 
kerhet på fastighetsmarknaden och den 
är stridande mot allmän rättsuppfattning. 

Förste talare i den efterföljande dis- 
kussionen var fastighetschefen Louis 
Campanello, som framhöll att man bör 
stimulera och hjälpa den privata före- 
tagsamheten rörande dess naturliga sane- 
ringsform, punktsaneringen. Kvartersane- 
ring ligger närmare till hands för de 
kommunala bolagen. Kommunen bör 
medverka till skapande av stora sane- 
ringsenheter, söka hålla tomtprisnivån på 
en rimlig nivå och hjälpa till vid om- 
flyttning av företagare och boende. Kom- 
munen behöver emellertid icke alltid ge- 
nomföra saneringen. Den kan frivilligt 
eller tvångsvis förvärva marken och se- 
dan sälja den eller upplåta den med tomt- 
rätt till det företag, som åtar sig sane- 
ringen. Det är härvidlag viktigt att kom- 
munen har ett handlingsprogram. 

För omflyttningsprocedurens genom- 
förande är det nödvändigt att kommunen 
innehar en viss fastighetsstock. Det voré 
bra om hyresrådet inte alltför restriktivt 
tolkar begreppet »likvärdighet> när det 
gäller att tvinga hyresgäster att ta emot 
erbjudna lokaler i samband med nöd- 
vändiga omflyttningar. 

Talaren hävdade att en förändring av 
det centrala fastighetsbeståndet främja- 
des varken av att kommunen betalade 
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for höga priser för fastigheterna eller att 
de inte betalar vad som verkligen ar ett 
skäligt pris. Kommunerna bör vidare dis- 
kutera Oppenhjartigt med  fastighets- 
ägarna om planering av byggnadsrätten, 
uppgörande av stadsplan, tidsplanering 
osy., så att man verkligen kan få till 
stånd ett förtroendefullt samarbete mellan 
alla parter. 


Regionplanechefen Carl-Fredrik Ahl- 
berg belyste i sitt anförande sanerings- 
möjligheterna i Stor-Stockholm. Någon 
mer genomgripande sanering i det cent- 
rala Stockholm kan med hänsyn till den 
höga exploateringsgraden inte komma till 
stånd förrän bostadsbristen upphört. Möj- 
ligen måste en viss sanering genomföras i 
samband med trafikregleringar men det 
sker då till pris av en förlängd krissitua- 
tion vad beträffar bostäderna. Enligt olika 
beräkningsmetoder kom han fram till att 
bostadsbristen skulle kunna avvecklas på 
10 a 15 år. Om en omfattande sanering 
igångsättes dessförinnan blir avvecklings- 
perioden orimligt lång. 


Beträffande metodiken i arbetet under- 
strök talaren vikten av att generalplaner 
utarbetas, som kan antagas av kommunen. 
Man borde även komplettera byggnadsla- 
gen med en bestämmelse om byggnads- 
förbud, där stadsplan står i strid mot an- 
tagen generalplan. 

Civilingenjör Eric Byström tog upp 
frågan om den enskilda expropriationen. 
Delegationen har föreslagit att, om 
kommunen inte har vilja eller möjlighet 
att expropriera, enskilda skall kunna få 
rätt att göra det. Därvid bör den få 
företräde som äger mark inom sanerings- 
enheten. Prioriteten bör dock inte vara 
helt utslagsgivande utan valet bör falla 
på den som ur allmän synpunkt är bäst 
lämpad att anförtros uppgiften vare sig 
han är markägare eller icke markägare 
inom enheten. Det är kommunen som här- 
vidlag fäller avgörandet. Talaren belyste 
frågan med några tänkta fall såsom 
exempelvis det att både en enskild före- 
tagare med mark inom saneringsenheten 
och någon av de stora kooperativa orga- 


nisationerna utan mark inom enheten 
förklarar sig villiga att expropriera. 
Ställningstagandet måste vara mycket 


svårt för komrhunen. Talaren sade sig 
gärna vilja deltaga i de överläggningar, 
där man fattar beslut om vem som ur all- 
män synpunkt är bäst lämpad för upp- 
giften. 

Arkitekt Göran Sidenbladh var inte lika 
pessimistisk som regionplanechefen Ahl- 
berg beträffande möjligheterna att sa- 
nera det centrala Stockholm. Han nämnde 
exempel på att man inom ett område, där 
det för närvarande bor 10 000 människor, 
efter ombyggnad i enlighet med gällande 
stadsplan skulle få plats för ca 20000 
människor. Om man i dag skulle sanera 
den omoderna 1800-tals bebyggelsen 
skulle det kosta milliard-belopp, vilket 
staden icke har möjlighet att göra. Upp- 
giften måste delas med andra. Talaren 
hoppades i alla fall att en radikal sane- 
ring genomföres, som skall fylla rimliga 
krav på utrymme för i första hand bi- 
larna och i andra hand barnen. 

Man har inom stadsplanebyrån måst 


helt revidera uppfattningarna angående — 


det framtida bilantalet. Medan man år 
1948 räknade med I bil per 10 innevånare 
måste man nu tänka sig ett blivande bil- 
bestånd av I bil per 5 innevånare. Från 
stadsplanebyråns sida kommer det att 
anses självklart att ett nytt hus i inner- 
staden skall innehålla parkerings- och 
garageutrymme för den som bor eller vis- 
tas i fastigheten. Man bör dock, i de fali 
det är möjligt, sikta på stora gemensam- 
hetsgarage i kvarterens inre. Talaren 


slutade med att säga att om man fick ner © 
bilarna under marken ~ 
skulle den högsta praktiska befolknings- — 
tätheten ligga något under 1000 inne- 


de stillastående 


vånare per hektar. 


Fastighetsdirektör Torsten Ljungber- 


ger trodde inte heller på omöjligheten av 


att sanera det inre Stockholm inom rim- 


lig tid. Dock går utbyggandet av nya 
stora trafikleder och den därmed sam- 
manhängande saneringen i första hand. 
Man kan emellertid knyta förhoppningar 
till möjligheten av att rationella nybygg- 
nader medför sådana tillskott till bo- 


stadsbeståndet att sanering på grund här- 


av kan komma igång även inom andra 
områden. | 

Det är, när man ser hur fastigheterna 
blir beroende av varandra i modern stads- 
planeutformning, ofta nödvändigt att sa- 
neringen sker under kommunal ledning 
och i många fall kommunalt genomfö- 
rande. Men å andra sidan är problemen i 
sin helhet så ofantligt stora att det är lika 
nödvändigt att enskilda, samfälligheter 
och andra medverkar i detta gigantiska 
spel när möjligheter härtill finnas. 4 

Talaren betonade att, aven om dele- 
gationens utlatande icke avser de spe- 
ciella Stockholmsforhallandena, det dock 
innehaller en mangfald synpunkter som 
ar av utomordentligt intresse aven for 
Stockholm. | 

Inledaren, stadsplanechefen Lindman 
avslutade diskussionen med ett anför 
rande, vari han bl. a. bemötte farhå- 
gorna för det otrevliga dilemma i vilket 
kommunerna skulle komma, när det gäl- 
ler att avgöra vem som skall få ratt 
att expropriera. Det normala är dock att 
kommunen köper eller exproprierar mar- 
ken, varefter den säljer eller upplåter 
marken åt den, som skall genomföra sa- 
neringen. Att avgöra vem som skall få 
denna uppgift är knappast ett enklare pro- 
blem. Delegationens avsikt med förslaget 
om enskild expropriation har endast varit 
att hjälpa den lilla stad som inte har till- 
räckligt med resurser, tjänstemän eller 
administration att slippa ifrån en onödig 
omgång. 


Stencilerat referat av föredraget och : 


diskussionsinlaggen kan erhållas efter 


hänvändelse till Stockholms Byggnads- | 


ATI 


förenings kansli. 


UTSTÄLLNINGAR 


Skyddet i jobbet 


»Skyddet i jobbet» är en utställning | 
som vill vara en tankeställare till alla. 
som arbetar med eller inom byggnads- | 
industrien och belyser betydelsen av ett 7 


effektivt arbetarskydd och att — om 


—— 


lca oe 


Husmodellen 


olyckor intraffar — man inte skall sta 
handfallen utan kunna hjalpa en skadad 
kamrat. 

Utställningen, som är inrymd i en 
vagn, ar uppdelad i tre avdelningar, om- 
fattande brandfaran pa bygget, olycks- 


SCYOOET 


® JOBBET 


Utstdllningsvagnen uppställd vid Kungstradgar- 
den, Stockholm 


Modellen visar brandrisken som kan uppsta vid 


svetsningsarbete pa bygget 


Avd. för olycksfallsvarden 


| 
| 
Mi 


fallsvården samt problemet förebyggande 
av olycksfall. 

Initiativtagare till utställningen ar 
Stockholms Samaritförening av Svenska 
Röda Korset och Svenska Brandskydds- 
föreningen. 

I tekniska kommittén för utställningen 
har ingått ombudsman Folke Tiderman, 
ing. Erik Nordlund i Skånska Cement- 
gjuteriet, ing. Folke Marmståhl i Svenska 
Entreprenörföreningen, ing. Lars Walle- 
nius i Svenska Bostäder samt ombuds- 
man John Holgersson och mätningsman 
Gösta Heineman i Stockholms Timmer- 
mansfackförening. 


Utställningen öppnades den 10 mars i 
Kungsträdgården, där utställningsvagnen 
sedan stod öppen för allmänheten till den 
28 mars. Därefter kommer utställnings- 
vagnen att köras omkring på byggnads- 
platser i Stockholms ytterområde och 
så småningom skall den kuska runt i öv- 
riga Sverige. Den finska kommittén för 
Nordisk Byggnadsdag i Helsingfors har 
uttryckt en förhoppning om att utställ- 
ningsvagnen skall komma till Finland på 
ett gästbesök till sommaren. 

Avdelningen för brandfaran består bl. a. 
av modeller över förekommande upp- 
värmningsanordningar på byggena och 
hur dessa skall placeras och skyddas på 
lämpligt sätt. En annan modell visar 
brandrisken vid svetsningsarbete, hur 
svetsloppor far ner genom en rörslits och 
i vån. under antänder brännbart ma- 
terial. Manga och stora eldsvådor har 
uppkommit på grund av ovarsamhet vid 
svetsningsarbeten, därför ger modellen 
en tankeställare till dem, som är ansva- 
riga för dessa arbeten att iakttaga större 
försiktighet. 

Avdelningen för olycksfallsvard om- 
fattar råd och anvisningar samt exempel 
på lämpliga förband på några av krop- 
pens delar. 

Den avdelning som rör förebyggande 
av olycksfall består av en modell i skala 
I : 20 Over ett 3-van. radhus. Modellen är 
byggd så att man kan följa byggets gång 
från grund till tak varigenom man 
fått med det mesta av de erforderliga 
åtgärder, som skall vidtagas för att före- 
bygga olycksfall i arbetet. De olika an- 
ordningarna har numrerats och på väg- 
gen sitter motsvarande nummer och där 
talar en kort text om hur det skall eller 
bör vara. Modellbyggare har varit Thure 
Hagström hos AB Byggtjänst, som har 
gjort ett fint arbete. 

Kostnaderna för utställningen, särskilt 
för husmodellen, har varit betydande och 


Detalj som visar att valykran på valv skall vara 
fast förankrad 


Här visas de olika förekommande anordningarna 
vid grund- och formsättningsarbeten. BI. a. kan 
man se, hur man skyddar obockade armerings- 
järn i en pelare medelst en ihopspikad låda, 
som trädes över järnen 


Här kan man medelst de nummer som är place- 
rade på de olika anordningarna — på väggen 
finns motsvarande nummer med text — se hur 
det skall eller bör vara 


on 
i] 


ett flertal organisationer och foretag har 
hjälpt och lämnat ekonomiska bidrag. 
Alla inom byggnadsbranschen, som 
har möjlighet, bör se denna utställning 
och därefter hjälpa till med att få sin 
arbetsplats så riskfri som möjligt. 
Lars Wallenius 
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ITTERATUR. 


Muri, volte e case di Puglia. Saul Greco. 
Edizione Instituto Propaganda Inter- 
nazionale, Milano 1954. (Murar, valv 
och hus i Apulien) 


Författaren framhåller inledningsvis 
att man i Apulien till skillnad från 
många andra regioner inom Italien fort- 
farande kan upptäcka en jungfruelig 
värld av traditionell byggnadsstil med 
enkla och rena byggnader av mänskliga 
och formella värden, med logisk upp- 
byggnad och med naturlig inpassning i 
landskapet. 


Kalksten som byggnadsmaterial 


Den apuliska marken erbjuder ett rikt 
urval av olika kalkartade material som 
sedan urminnes tid använts som bygg- 
nadsmaterial och som grundligt stude- 
rats ur geologisk, petrografisk och tek- 
nisk synpunkt. Tre huvudgrupper därav 
kunna särskiljas: 

sten från Tracci, 

tuff, 

sten från Lecce. 

Bortseende från material till de rykt- 
bara trulli (stenhyddor) och speciella be- 
klädnadsarbeten med sten från Tracci 
äro de flesta traditionella byggnadsverk 
uppförda av tuff och i Salento även av 
leccesisk sten. 

Brytningen av kalkstenen utföres fort- 
farande i stor utsträckning för hand och 
med traditionella hjälpmedel och givas 
blocken parallellepipedisk form med ca 25 
—30 cm tvärsnitt, vilket mått hänför sig 
till den antika måttenheten palmo napo- 
letano = 26,45 cm. Blocken huggas eller 
sågas beroende på, dels den använda ste- 
nens kvalitet, dels blockens avsedda läge 
i den blivande byggnaden. 

I Tavaliere och Barese äro dimensio- 
nerna på normalblock 20 & 25 X 40 cm; 
även längderna 50 resp. 60 cm forekom- 
ma forutom specialblock. 

I Salento äro motsvarande matt 26,45 
X 32 cm och längderna 45, 60 och 70 
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cm. Harjamte förekomma utöver special- 
block block med tvärsnitt 26,45 X 26,45 
cm och ovannämnda längder. 


Murning med kvadersten 


Murningen utföres med huggen sten 
— ifragakommande typer av kalksten 
har behandlats i det föregående — av 
parallellepipedisk form och med möjligast 
plana liggytor. Allt murningsarbete ut- 
föres med största noggrannhet och spe- 
ciell hänsyn lägges vid liggfogarna, vil- 
kas tjocklek vid huggen sten i regel icke 
överstiger I cm per meter. 

Det traditionella murbruket, vilket 
fortfarande användes, är fett och smi- 
digt och tillverkas av kalkdeg, vatten och 
tuffmjöl i blandningen 1 del kalk till 
2—3 delar tuffmjöl. 

Murningen utföres med omväxlande 
löp- och bindskift (2—3 löpskift mellan 
varje bindskift). 

Tre typer av murar förekomma: 

con nucleo pieno (fullmur) 

a casa vuota (hålmur) 

imbottite (fyllnadsmur). 

Minimitjockleken hos murarna är 50— 
60 cm, i bottenvåningen dock 60—70 cm 
och i grunden 80—90 cm. Murning med 
mindre tjocklek utföres endast för mel- 
lanvaggar och övriga sekundära kon- 
struktioner. 

Normalt putsas väggarna. 


Valv 

Användningen av valv som yttertak 
utförda i sten eller tegel är mycket ut- 
bredd inom flera zoner. 

Avhängigt de lokala förhållandena va- 
riera valvens utformning och metodiken 
för arbetets utförande. Den mest an- 
vända formen är tunnvalv eller böhmiskt 
valv, men även andra mera komplicerade 
former förekomma. 

Tre huvudtyper av 
skiljas: 

1. Lätta valv med speciellt haltegel från 
Foggiano. 

2. Tunna valv i tegel från Torremagi- 
ore. 


valv kunna sär- 


Fig. 1. (T. h. och t Väl 


3. Valv i huggen sten från Lecce. 


och vidare hade stor utbredning i den 

bysantinska eran, korrespondera väl med 

önskemålet om en lätt takkonstruktion. 
Hålteglen, drejade för hand, hava cy- 


LT 


lindrisk form. Stenens höjd varierar mel- 
lan 10—25 cm och avpassas med hänsyn 
till valvens spännvidd. ; 

Typ 2. I Torremagiore och Molisano 
hava sedan sekler tillbaka denna typ av 
valv med endast 5 cm tjocklek använts: 

Tegelstenarna, av massiv struktur och 
tillverkade för hand, hava planmåttet 10 
X 20 cm och tjockleken varierande mel- 
lan 3—5 cm. Stenarna muras i gipsbruk 
utan användande av valvbagar. För val 
vens avstyvning uppmuras på vissa av- 
stånd tvärgående avsträvningar med 3 
cm tjocklek och mellan dessa avsträv- 
ningsbågar (se fig. 1 och 2). Beroende 
på det täckta utrymmets planform kunna 
olika valvtyper ifrågakomma. 

Med denna typ av valv har det varit : 
möjligt att övertäcka utrymmen med upp ; 
till 8 meters spännvidd. 

Ovanpå valvet utlägges lätt fyllning ; 
för erhållande av plant tak eller — i de « 
fall speciellt yttertak förekommer och { 
det mellanliggande utrymmet använt som | 
förråd eller liknande — plant golv. 

Typ 3. Ifrågavarande valv kunna ut- 
föras i ett stort antal varianter, benämn- - 
da leccesiska valv, och hänvisas den in- 
tresserade läsaren direkt till boken, vil- - 
ken även rymmer ett rikt bildmaterial ! 
härutinnan. Dock må speciellt framhal- - 
las den enastående dekorativa effekt som 1 
erhålles i de fall valven utföras i serie : 
för täckande av lokaler med stort plan- - 
matt. 


1 


Traditionell arkitektonisk utformning 

De moderna anspråken hava framkal-/ 
lat tillkomsten av olika material och 
byggnadssätt, genom vilka användningen] 
av valv långsamt kommer att försvinna 
och därmed även den hantverksmässiga] 
konstfärdigheten. Dock förekommer så-| 


LASSASKOG — ELEMENTBYGGERI | VÄXJÖ 


Av civilingenjör SVR Bo Bouvin 


I en skogsbacke i utkanten av Växjö håller man 
för närvarande på att bebygga ett bostadsområde, 
som kommer att omfatta 6 st. huskroppar. Arbetet 
utföres som elementbyggeri. Platsen ligger vid sidan 
om de stora allfartsvägarna. Arbetet har icke heller 
fått stor publicitet varken i dagspressen eller i fack- 
pressen. Med hänsyn till planläggning och utförande 


ger emellertid projektet en del intressanta synpunk- 


ter, som belyser för elementbyggeri aktuella problem. 

Byggnaderna uppföras på uppdrag av Växjö stad, 
fastighetsföreningen Annae Gärde. Projektet har ut- 
arbetats av arkitekt aAriBA Ralph Erskine, Stockholm, 


+ med arkitekt MAA Aage Rosenvold som medarbetare. 


Byggnaderna har utförts enligt Skånska Cementgju- 
teriets byggsystem som s. k. Allbetonghus. Denna 
firma har också utfört erforderliga arbetsritningar. 
Mellan arkitekt, konstruktör, konsulter för rör och 
elinstallationer och byggaren har varje detalj innan 


Vinjetten: Fig. 1. Arbetsplatsen. I förgrunden de varmluftsuppvärmda 
masonithuvar under vilka betonggjutningen kan pågå oberoende 
av väderleken. Foto: Sallstedts bildbyrå 


DE 69.056:711.58(485 Växjö) 
arbetet påbörjats noga diskuterats. Detta är en förut- 
sättning för att ett projekt som ifrågavarande skall 
kunna genomföras. 


Stadsplanen 


Enligt den ursprungliga stadsplanen skulle på om- 
rådet uppföras 5 byggnader. För punkthus med rela- 
tivt liten planyta gäller även vid traditionella bygg- 
metoder, att med hänsyn till byggnadsarbetet det är 
förmånligt att 2 stycken byggnader uppföras samti- 
digt. Denna fråga är av ännu större betydelse vid 
elementbyggeri. Med hänsyn härtill har den ursprung- 
liga stadsplanen ändrats så att projektet omfattar 6 
huskroppar. Fig. 2. 


Bostadsplaner 


Byggnaderna uppföras i 8 våningar. Den nedersta 
våningen, som helt ligger ovan mark, innehåller för- 
utom entré de lokaler, som normalt förekommer i käl- 
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Fig. 2. Stadsplan. Ovan det ursprungliga förslaget med fem hus- 
kroppar. Nedan det slutliga förslaget som omarbetats och anpassats 
till byggmetoden 


larvåningen, såsom förråd, tvättstuga, skyddsrum, el- 
central och pannrum resp. undercentral för värme. 
Byggnaderna innehåller således 7 st. bostadsvåningar. 

Våningsplanerna är uppbyggda efter ett synner- 
ligen regelbundet system. Byggnaden är i längdled 
indelad i 5 lika fack och i tvärled genom en hjärt- 
mur på mitten. Av de 10 exakt lika rumsbildningarna 
har arkitekten disponerat den ena för trappa, hiss- 
schakt och sopnedkast, de övriga 9 enheterna har ut- 
formats som bostadslägenheter. Trots den långt driv- 
na standardiseringen av bostadsplanen har arkitekten 
lyckats åstadkomma lägenheter av varierande storlek 
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Vardagsrum 


JSorraum Serram 


kapprum 
== 
Kapprum se lo 
O 
TTT,» Li ee 
CT 
FA 
Vardagsrum Vardagsrum Sovrum Kee 


Fig. 3. Vaningsplaner 


och har pa sa sätt anpassat planlösningen efter den 
önskade lagenhetsfordelningen. Inom ramen för det 
givna rutsystemet har de olika lagenhetstyperna ut- 
formats sa, att de icke endast uppfyller de fordringar 
myndigheterna har uppställt, utan även motsvarar 
mycket högt ställda krav på en modern, ändamåls- 
enlig bostad. Fig. 3. 


Beträffande planlösningen bör framhållas, att gar- | 
som | 


derobsinredningarna genomgående utformats 
rumsskiljande vägg mellan sovrum och kapprum — 
ett arrangemang som är förmånligt både med hänsyn 
till byggmetod och kostnader. 


Grundlaiggning 


Grundforhallandena har icke varit goda. Trots att 
byggnaderna har relativt små planmått, 11 m X 20 m, 
har det inträffat, att i ena ändan på byggnaden ber- 
get legat i dagen men i andra ändan 8—9 m under 
markytan. Byggnaden har då fått grundläggas dels 
på sänkbrunnar nedförda till detta stora djup, dels 
direkt på berg. 


Bottenvåningen 


De bärande konstruktionerna i bottenvåningen har 
utförts på traditionellt sätt. Orsaker härtill ar, att 
bottenvåningen innehåller skyddsrum, som enligt gäl- 
lande bestämmelser icke kan utföras som element- 
byggeri. Dessutom avviker väggplaceringen i botten- 
våningen väsentligt från ovanför liggande våningar. 
Fasaderna i bottenvåningen har däremot klätts med 
fasadelement av samma typ, som använts i huset i 
Övrigt. 


Bostadsvåningarna 


Bostadsvåningarna har helt utförts enligt Allbe- 
tong-system. De bärande väggarna har utformats som 
12 cm tjocka, oarmerade betongväggar. Bjälklagen 
har utförts för en sammanlagd tjocklek av 21 cm. I 
vardagsrummen har bjälklagen belagts med 3 cm tre- 
tong, i övriga lokaler med stålslipad betong. Belägg- 
ningarna har utförts i samband med gjutningen. All 
konstruktionsbetong har en cementhalt av 325 kg 
per m”. 


Fig. 4. De båda sidorna av väggformen sammanhålles av kraftiga 
stödkonstruktioner av järn. Foto: Sallstedts bildbyrå 


Fig. 5. Bärande väggar gjuts i formar sammansatta av formelement 
lika stora som väggen. Vid arbetets utförande användes ställningar 
som flyttas hela med hjälp av kranen. Foto: Sallstedts bildbyrå 
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Fig. 6. Då väggarna Gr gjutna och vaggformen är nedmonterad sattes valvformarna på plats. Foto: Sallstedts bildbyrå 


ay SYSYA 
vagga 


e väggar gjutas på platsen i formar sam- 
mansatta av formelement, som är så stora att form- 
| måtten på den 
vägg, som skall gjutas. Formelementen är utförda i 
en kraftig konstruktion stödkonstruktioner av 
så dimensionerade, att de båda form- 


ele mått är detsamma som 


med 


sidorna behöver sammanhållas med bult endast i for- 
mens underkant och ovanför bärande vägg. Märken 
efter formbultar förekommer således endast vid golv 


och dessa döljes i allmänhet av golvsocklarna, För 


arbetets utförande har tillverkats så många vägg- 
formelement, att materialet räcker för formsättning 
av samtliga väggar till ett våningsplan. Fig. 4 och 35. 
Samtliga väggformelement klädes före montaget 
med juteväv. Jutevävens bredd är så stor, att väven 
täcker väggen från golv till tak — skarvar förekom- 
mer således icke. Alla synliga vaggytor i betong ar 

itna mot väv. Därigenom får man en tät, bläsfri 


yta, som kan tapetseras eller målas utan att behöva 


Jutevaven har kunnat användas i medeltal 


tidigare nämnda väggar av garderobspar- 
rumsskiljande väggar endast vid 


tier rorekommer 


Dessa vaggar, som ar 6 cm tjocka och ut- 


I 
O 
O 
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förda av betong, tillverkas pa arbetsplatsen vid sidan 
om byggnaden och monteras med hjälp av kran. Dor- 
rarna i dessa väggar ar utförda med karm av. plat, 
sem ingjutes i samband med tillverkningen. Platkar- 
marna ar försedda med stoppare av gummi av samma 
typ, som användes i bildörrar, för att ljudet skall dam- 
pas, då dörrbladet slås i. 
Gavelväggar 

Hur gavelvaggarna skall utformas är ett av de 
svåra problemen inom Här har 
frågan lösts på så sätt, att man invändigt gjutit en 


elementbyggeriet. 


12 cm tjock bärande vaggskiva. I samband med gjut- 
ningen har denna utvändigt isolerats med 11 em trä- 
ullsplatta, Ytterst monteras efter 

vaxer upp fasadelement av betong. 


hand som huset 

Mellan träulls- 
plattan och fasadelementet finns en 10 mm bred ven- 
tilerad luftspalt, Fasadelementen förankras i bygg- 
nadsstommen med beslag av rostfritt stål. Fig. 7 


in 
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BIJaklag 


Bjälklagen gjutes på platsen i formar. Formenhe- | 
terna ar så stora, att de motsvarar ett rum. En sådan | 
bjälklagsform är byggd på ett stativ av järn, som är | 
försett med 6 ben, Varje ben har en skruvanordning, | 


med vilken formen kan regleras i höjdled. Vid form- 
sättning skruvas formen upp i exakt höjd, vid form- 


Fig. 7. (ovan t.h. 
och t. v.) Férankring 
av gavelelement 
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Fig. 8. (t. h. och t. v.) 
Férankring av ele- 
ment i langfasad 


rivningen sankes formen, så att den slapper det ny- 
gjutna bjälklaget. Stativet är dessutom försett med 
2 st. hjul med hjälp av vilka bjälklagsformen efter 
formrivningen kan rullas ut genom fasaden. Fig. 6. 
På järnstativet har bultats fast kraftiga reglar av 
trä, vilka brädats in med 1%” X 4”. För att undvika 
rörelser i formen vid varierande fuktighet har brä- 
1 derna lagts på ett avstånd av 1 cm, Formytan är ut- 
förd av 12 mm furuplywood, som är fastskruvad i 
sl underbyggnaden. Plywooden är tillverkad i standard- 
bFbredder men med längder, som motsvarar rummets 
I bredd. Eventuella märken i taket efter skarvar i ply- 
wooden förekommer således endast i rummets tvär- 
triktning. Erfarenheten har visat, att plywoodytan tål 
I ca 40 användningsgånger. Då plywooden är fast med 
skruvar kan den relativt lätt vändas, varigenom även 
plywoodens baksida kan utnyttjas. 
+ For att formen efter rivningen skall kunna skjutas 
Hut genom fasaden, är formelementets bredd 1 cm 
mindre än rummets bredd. Skarven mellan form och 
sivägg täckes vid formsättningen med en profilerad 
il list, som i det färdiga taket ger en markering vid 


Långfasader 


Fasaderna utföres av förtillverkade element av be- 
tong. Dessa är 8 cm tjocka och utvändigt profilerade. 
Dessa fasadelements funktion är endast att skydda 
mot vädret, mellan dem och bakomvarande isolering 
är en genomgående 10 mm bred, ventilerad luftspalt. 


Fasadelementen är av rumsstorlek med höjden lika 
med våningshöjden 2,90 m och bredden lika med 
rumsbredden 4,00 m. Med hjälp av rostfria beslag 
klämmes fasadplattorna mot framkanterna på väggar 
och bjälklag, vilka är isolerade med 2 cm kork. Den- 
na korkisolering är försedd med vertikala spår som 
möjliggör ventilation av luftspalten. Fig. 5 och 8. 


Bakom fasadelementen uppsättes ett regelverk av 
tra, For att åstadkomma en effektiv tätning fast- 
klämmes mellan detta regelverk och betongkonstruk- 
tionens golv, väggar och tak en 12 mm mjuk trä- 
fiberplatta. I regelverket insättes värmeisoleringen, 
som består av 10 cm stenullsskivor. På insidan klä- 
des regelverket med en diffusionstät papp, försedd 
med aluminiumfolie. Denna papp skarvas endast över 
regel. Gipsplattor, som spikas på regelverket, bildar 
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Fig. 9 (ovan). En flyttbar specialstallning används vid montage och 
fogning av element 


Fig. 10 (nedan). Det pa arbetsplatsen gjutna fasadelementet klart att hissas till sin plats i byggnaden. Foto: Sallstedts bildbyrå 
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den invandiga vaggytan. Med denna konstruktion blir 
yttervaggens totala tjocklek endast 20 cm. Fig. 11. 

Fogarna mellan de utvandiga fasadelementen ar 
6 mm breda. De horisontella fogarna fyllas med ce- 
mentbruk, de vertikala med plastiskt kitt. Vid fog- 
ningen liksom vid montage av element anvandes en 
flyttbar specialstallning. Fig. 9. 


Tillverkning av fasadelement 

De fortillverkade fasadelementen gjutes pa arbets- 
platsen med den synliga ytan nerat mot formen. For 
formytan används plywood av mahogny, pa vilken 
fastskruvats teaklister, som bildar profileringen av 
fasadelementets yttersidor. Fig. Io. 

Lagformen utföres av liggande I-balkar. Balkarna 
ar i hornpunkterna forsedda med kopplingsbeslag sa 


utformat, att balkarna fixeras i förhållande till var- 
andra. Harigenom far man en garanti for att det far- 
diga elementet har exakta matt och att elementets 
horn ar rätvinkliga. Fig. 12. I balkens mot gjut- 
ningen vända fläns är borrat hal, i vilka före gjut- 
ningen fastsättes invändigt gängade rörhylsor, försed- 
da med ankarjärn. Dessa användes för lyftning och 
montage av elementen. På samma sätt fastgjutes rör 
för de beslag med vilka elementen fästes i byggnads- 
stommen. Fig. 7 och 8. 

Vid formrivningen använder man ett specialbeslag 
med hjälp av vilket kranen lyfter upp det färdiggjutna 
elementet och formen i vertikalt läge. Därefter lossas 
formen från elementet och formen lägges ner på sin 
plats med hjälp av en talja, medan elementet fort- 
sätter till upplag. Fig. 13. 


Montering av fasadelement 


Fasadelementen bildar en bärande skiva utanför 
byggnadskroppen. De rostfria beslag, med vilka fa- 
sadelementen fästes i stommen, bär således inte fa- 
sadelementen utan tjänstgör endast som förankring 
och styrning i bjälklagshöjd. 

Fasadelementen staplas eller muras ovanpå var- 
andra. På underliggande fasadelement utlägges före 
monteringen en sträng av cementbruk. För att man 
skall få den rätta fogbredden placeras fasadelementet 
på små kilar, som får sitta kvar tills cementbruket 
har hårdnat. Hur fasadelementen såväl i gavlar som 
i långfasader förankras i byggnadsstommen framgår 
av fig. 7 och 8. 

Naturligtvis fordrar den konstruktion, som har 
valts, och det sätt att montera, som kommer till an- 
vändning, en mycket hög grad av noggrannhet så- 
väl vid utförandet av den på platsen gjutna konstruk- 
tionen som av de förtillverkade elementen. Att man 
kan uppnå denna noggrannhet beror i första hand på 
att man valt en lämplig arbetsmetod och rätta hjälp- 
medel och först i andra hand på hur det dagliga ar- 
betet på bygget utföres. 


Fig. 11. Regelverk bakom element i långfasad 


Fig. 12. (nedan t. v.). Hörnbeslag till lågform av I-balk. Foto: Sall- 
stedts bildbyrå 


Fig. 13. Formen för fasadelement lägges ned med hjälp av ett block 
Foto: Sallstedts bildbyrå 
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Fig. 14. Huvar av masonit för skydd mot nederbörd och kyla. Foto: Sallstedts bildbyrå 


Tillverkning av element pa arbetsplatsen 


I stort sett efter samma princip som fasadelementen 
tillverkas även 6 cm mellanvaggar for badrummen. 
Dessutom fortillverkas aven de betongbalkar, som lig- 
ger pa taket och som bar upp balkongerna. 

Ventilationskanalerna utfores i vaningshojd. Dessa 
kanaler tillverkas staende i standardformar. Karnfor- 
men ar utford i tra med 5 mm konicitet. Karnformen 
lossas med en för ändamålet speciellt tillverkad dom- 
kraft och lyftes bort med kran. Kärnformen måste 
lossas 2 till 4 timmar efter gjutningen beroende på 
temperaturen. 

För att tillverkning av betongelement skall kunna 
pågå oberoende av väderleken, använder man stora 
huvar av masonit. Dessa huvar är uppbyggda på en 
stomme av rorkonstruktion, Med hjälp av kranen 
kan man flytta en hel sådan huv. Vintertid uppvär- 
mes huvarna med hjälp av varmluftsaggregat. Fig. 14. 


Betongelement tillverkade på central fabrik 


Trappor och vilplan tillverkas på fabrik, transporte- 
ras till arbetsplatsen och monteras i byggnaden med 
hjälp av kran. Av speciellt intresse är de åtgärder, 
som vidtagits för ljudabsorbtion och för ljudisolering. 
På vilplanens undersidor lägges redan vid tillverk- 
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ningen pa fabrik ett lager ljudabsorberande puts. 
Trapplopen upplagges helt fritt fran vagg och stodes 
endast mot vilplanen. Varje vilplan lagges upp pa 4 
konsoller fasta i trappvaggen. Mellan konsoll och 
vilplan inlagges en skiva av specialgummi. Harige- 
nom hindras stegljuden att fortplanta sig i byggnads- 
stommen. 

For sopnedkastet användes standardrér. Dessa ar 
varken inmurade eller ingjutna utan gar fritt fran va- 
ning till vaning. 

Balkongerna tillverkas pa fabrik av vitcementbe- 
tong. Balkongen utföres som en monolitisk konstruk- 
tion. Utan tvivel hade det varit fordelaktigare att ut- 
fora balkongen tredelad bade med hansyn till tillverk- 
ningen och till transporten, Av arkitektoniska och 
konstruktiva skal har man emellertid valt att utfora 
balkongen i en del. 


Montering av balkonger 


Balkongerna hänges upp i 4 st. 22 mm rundjärn 
helt fritt från byggnadens fasad. Fig. 15. Endast de 
två inre rundjärnen styres i varje våning genom i 
fasaden fastsatta öglebeslag. Balkongen fästes i rund- 
järnen genom beslag, som är så utformade, att de icke | 
endast bär balkongerna utan även hindrar glidningen. | 


Fig. 16. Rundjarnen tillverkas pa fabrik och levere- 
ras i hela langder ca 22 m. Harigenom undviker man 
skarvar, vilka skulle kunna försvaga konstruktionen. 


Insättning av snickerier 


Dörrkarmar, garderobsinredningar och största de- 
len av köksinredningarna har satts på plats redan in- 
nan fasadelementen monteras. Även fönster och öv- 
riga inredningssnickerier har placerats in i resp. 
rum. På så sätt undviker man bärning och klarar 
dessa transporter med hjälp av kran. 

Trots att detta arbéte utförts i december månad, 
alltså under synnerligen ogynnsamma väderleksför- 
hållanden, har man icke kunnat märka, att inverkan 
av väder och vind medfört några olägenheter, På- 
pekas bör, att samtliga snickerier var utförda för 
målning samt att snickerierna var noggrant grund- 
strukna, då de sattes in i byggnaden. 


Rörinstallationer 


Rörinstallationerna i ett elementbyggeri fordrar 
omsorgsfull projektering och en noggrann måttsätt- 
ning. Härigenom blir det möjligt att utföra alla hål- 
tagningar samtidigt som konstruktionerna gjutes och 
att göra dessa håltagningar på ett sådant sätt att 
bilningar och efterlagningar icke fordras. För samt- 
liga rörgenomförningar ingjutes rörhylsor. Avlopps- 
rören av gjutjärn sammansättes nere på marken i 
våningshöjd och lyftes in i byggnaden med hjälp av 
kran. Förutsättningen för detta utförande är en stor 
noggrannhet i mått. 


Golvbeläggningar 


I vardagsrummen inlägges ekparkettgolv i fisk- 
bensmönster med fris. Parkettbräderna utföres i la- 
mellkonstruktion och spikas i tretongunderlaget. I 
Övriga rum lägges 2,5 mm linoleummattor. Under des- 
sa lägges en specialpapp. På pappens undersida är 
klistrat korksmulor i asfalt. Utförda ljudmätningar 
visar, att massiva bjälklag med denna beläggning ger 
mycket goda värden på stegljudsisoleringen. 


Arbetets planläggning 


Såsom tidigare vid flera tillfällen framhållits, ford- 
ras en synnerligen stor noggrannhet vid arbetets ut- 
förande. En förutsättning härför är, att arbetet in- 
nan det påbörjas planlagts och organiserats i detalj. 
Man måste veta icke endast hur ett element eller en 
byggnadsdel skall tillverkas — det är lika viktigt att 
veta var och när tillverkningen skall ske. 

Noggranna tidsplaner och ritningar som visar vil- 
ka områden, som disponeras för tillverkning, för lag- 
ring av element, för kranspår, för uppställningsplan, 
för maskiner, för bodar, förråd m. m. måste göras 
upp. Man måste också göra upp ett detaljschema, som 
visar hur arbetet fortskrider, då en våning bygges 
upp. Kapaciteten vid tillverkning av element måste 
bestämmas. Alla arbetsoperationer måste samordnas, 
så att arbetskraft och maskiner blir jämt sysselsatta. 

Två byggnader uppföres samtidigt. Under tiden 


Fig.15. Balkongerna hänges upp i rundjärn fritt från byggnadens fasad 
Foto: Sallstedts bildbyrå 


Fig. 16. Beslag för infästning och upphängning av balkonger 
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formsiittning och gjutning av väggar pagar pa den 
ena byggnaden, arbetar man på den andra med form- 
sättning och gjutning av bjälklag. Da dessa arbets- 
operationer är avslutade, flyttas formarna direkt över 
till den andra byggnaden, På så sätt >vaggas> bygg- 
naderna upp. 

Samtidigt som husen bygges upp monteras  bad- 
rumsvaggar, trappor och vilplan, ventilationskanaler, 
avloppsledningar, fasadelement på gavlar, rör for el- 
installationer. Till och med hisschaktsinkladseln byg- 
ges upp nerifrån, även badkar och sanitetsporslin sat- 
tes in i huset efter hand, 

Då det översta bjälklaget är gjutet, sattes snicke- 
rierna in, Därefter monteras element på långfasaderna 
och den inre delen av dessa bygges upp. Då rörarbe- 
tet hela tiden följer byggnadsarbetet, kan värmen 
släppas på, och efter några dagar är byggnaden klar 
för målning och golvläggning. 


Arbetsmaskiner 


Byggmetoden är baserad på användning av torn- 
svängkranar. Formelement och förtillverkade betong- 
element är så dimensionerade, att de utgör en lämp- 
lig kranbörda. Man skulle kunna säga, att kranen är 
huvudpersonen på bygget; kranen bestämmer arbetets 
planlaggning, organisation och byggtakten, 

Man har på denna arbetsplats strävat efter att låta 
kranen ombesörja så stor del av transporterna som 
möjligt. För att detta verkligen skall kunna ske, måste 
kranarbetet organiseras och kranen placeras så, att 
kranen utnyttjas intensivt. 

På denna arbetsplats användes 3 st. kranar, typ 
Wolff, storlek 45 tm. Kranspåren har lagts så, att 
varje kran täcker två huskroppar. Dessutom bör kra- 
nen nå tillverkningsplatserna, materialupplagen och 
betongstationen. 

Förutom kranar finns pa arbetsplatsen en central 
betongstation, som skötes av en man. Betongstationen 
har en maximal kapacitet av 80 m* pr timme. Over 
huvud taget har man strävat efter att driva mekani- 
seringen så långt som möjligt, en hel del mindre 
maskiner bidrar till att underlatta arbetet. 


Arbeiskrafien 


Arbetsstyrkan består av 14 grovarbetare, 8 tra- 
arbetare, 3 kranf6rare och 3 arbetsledare. Förutom 
denna arbetsstyrka har tillfalligt varit sysselsatta dels 
nigra grovarbetare, som arbetat med sprangning och 
grundläggning, dels en murare, som utförde rökka- 
naler och skorstenar i det hus, som inrymmer pann- 
centralen. 

Arbetet har inneburit att både arbetare och ar- 
betsledare har fått syssla med för dem helt nya pro- 
blem, Träarbetarna, som tidigare byggt och rivit for- 
mar, har i stället fått lära sig att-montera formar. 
Kofot, fogsvans, hammare och spik har icke kommit 
till användning, i stället har man fått lära sig att ar- 
beta med skiftnyckel. Även för grovarbetarna har 
arbetet varit av en annan karaktär. De tunga trans- 
porterna har försvunnit, å andra sidan har kravet på 
noggrannhet avsevärt ökat, Mattnoggrannheten för 
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arbetena ar så stor, att man varit tvungen att for- 
bjuda den vanliga typen på hopfällbar tumstock. Matt- 
sättningen har utförts med stålmåttband eller med 
en icke hopfällbar graderad stålstav på ca 30 cm 
längd. 

Frågan om ackordsprissättning av arbetet har lösts 
på så sätt, att med träarbetarna överenskommits om 
å-priser, med grovarbetarna däremot har träffats en 
överenskommelse om ett belopp på ca 4 milj. kronor, 
som skall utgöra ersättning för allt på arbetsplatsen 
förekommande grovarbete med undantag av oförut- 
sett arbete i grunden. De uppgjorda priserna är ba- 
serade på erfarenheter från tidigare överenskommel- 
ser beträffande hus uppförda efter liknande bygg- 
system. 

En sådan överenskommelse om en ersättning för 
allt på en arbetsplats förekommande arbete kan med- 
föra vissa nackdelar men ger också vissa icke ova- 
sentliga fördelar. Den mest väsentliga fördelen är, att 
det ligger i arbetarnas intresse att utföra arbetet icke 
endast snabbt utan även i hög kvalitet — att behöva 
göra om ett dåligt utfört arbete lönar sig icke. Det 
har också visat sig, att trots att arbetslaget aldrig ti- 
digare sysslat med liknande arbete, kvaliteten på den 
färdiga produkten överträffar även högt ställda för- 
väntningar. 


Byggnadskostnader 


Det är icke möjligt att redan nu lämna några de- 
taljerade kostnadsuppgifter — 2 byggnader ar just 
i dagarna färdiga för inflyttning, i 2 byggnader är 
stommen under uppförande och för de återstående 
två har schaktningsarbetet just påbörjats. Däremot 
finns det möjligheter att jämföra priserna enligt de 
anbud, som lämnades innan arbetet påbörjades. 

Huset projekterades visserligen med tanke på att 
det skulle kunna utföras med stora byggelement, men 
de anbudshandlingar, som lämnades ut, förutsatte ett 
mera traditionellt utförande. Anbudsgivaren hade rätt 
att inkomma med ett eget förslag till utförande i 
elementkonstruktion. 

De fem anbud som lämnades in på utförande enligt 
programmet, visade en mycket liten spridning. Det 
lägsta anbudet slutade på 2745 000 kr, vilket motsva- 
rar 549 000 kr per hus. Med den metod som nu kom- 
mit till användning, var kostnaderna per hus 483 000 
kr, vilket innebär 400 000 kr lägre kostnad för hela 
objektet. 

Man kan förmoda att inte endast byggnadskostna: 
den utan även underhålls- och driftskostnaden sän- 
kes. Fasader och invändiga väggar har hårda och 
oömma betongytor. Den goda varmeisoleringen i yt- 
terväggarna bör medföra låga bränslekostnader. 

Byggeriet i Växjö är ett exempel på hur man vid 
tillkomsten av ett hus från stadsplanen till den fär- 
diga byggnaden sökt anpassa sig efter byggmetoden. 
Resultatet har också blivit, att det arbete, som utförts, 
kan konkurrera både då det gäller kostnader och kva- 
litet. Man har visat, att elementbyggeri under meka- 
niserade industriella former varken är en mode- 
sak eller en nödlösning för att klara en tillfällig brist 
på facklärd arbetskraft, utan en byggmetod, som kom- 
mer att bestå och vidare utvecklas. 


LATTA TRAVAGGSKONSTRUKTIONER | NORGE 


Fa ? . . ‘ 1 
Niagra antechningar ¢ tamtand med en reta 


Av tekn. lic. Bo Adamson och civilingenjör Lars Aldrin 


Bostadsbyggandet i Norge skiljer sig avsevart fran 
svenska förhållanden såväl beträffande husens allman- 
na utformning som deras konstruktionssätt och mate- 
rial. Det är mycket som för en svensk ingenjör verkar 
främmande, och några saker kommer här nedan att 
belysas. Vid jämförelser är det emellertid alltid svårt 
att fastställa, vad som är normalt, och vad som bör 
betraktas som speciellt. Därför kommer kanske här 
vissa norska förhållanden att framhållas som speciella, 
trots att de har mera anknytning till europeisk stan- 
dard än motsvarande svenska förhållanden. 


Den allmänna utformningen av bostadshusen 


Vad bostadshusens allmänna utformning beträffar 
är det frapperande, att av produktionen, som år 1953 
var 35 000 lägenheter, utgjordes hela 80 70 av små- 
hus for 1—4 familjer, medan resterande 20 %0 bestod 
av flerfamiljshus. Den genomsnittliga bostadsytan är 
något över 80 m’, och nära hälften av lägenheterna 
består av 3 rum och kök. Utrymmesstandarden är så- 
ledes mycket hög men motsvaras ej av en liknande hög 


1 på uppdrag av Statens Nämnd för Byggnadsforskning. 


DK 694.5:69.022 
teknisk standard. Vid valet mellan en höjd teknisk 
standard eller ökat utrymme har man i Norge valt 
det senare alternativet. 


Av nybyggda småhus 1953 utgjorde enfamiljshus 
ungefär 20%, tvafamiljshus drygt 60 97o samt tre- 
och fyrfamiljshus något mindre an 20%. Den låga 
siffran för enfamiljshus förklaras av, att vissa för- 
ordningar under senare år lagt hinder i vägen för 
byggandet av sådana. Tvåfamiljshusen bygges i all- 
mänhet horisontellt delade med en familj i varje vå- 
ningsplan. Tendensen går emellertid mot vertikalt de- 
lade hus (figur I visar stommen i ett vertikalt delat 
Selvaag-hus). 

Som exempel på modernt norskt byggande visas 
fig. 2—5. Den första bilden visar ett hus för fyra fa- 
miljer under uppförande. Huset är av en ganska tra- 
ditionell typ och byggs av OBOS, det kooperativa 
bostadsföretaget i Oslo. Den andra bilden visar en 
radhuslänga i Veitvedt, där praktiskt taget hela om- 
rådet bebyggs av firman Ringnes & Selvaag — det 
senare namnet numera väl känt i Sverige. I dessa 
radhus, där mellanväggarna är bärande, har ytterväg- 


Vinjetten: Fig. 1. Stomme till tvåfamiljshus (Ringnes & Selvaag) 
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Fig. 2. Fyrfamiljshus, byggt av OBOS. 


garna fatt enkla utformningar. Det kan kanske synas 
signifikativt, att nar Selvaag skulle bygga flerva- 
ningshus tog han helt enkelt två radhuslangor och 
placerade dem ovanpå varandra, som framgår av fig. 
4. En bild av samma hus under byggnadstiden finnes 
i Byggnadsindustrin 1954, sid. 363. Mellanvaggarna 
och vartannat bjälklag ar har av betong, medan yt- 
tervaggarna utföres av en enkel icke bärande regel- 
konstruktion med god isolering. Man ser av bilden 
hur hyresgasterna i den ovre delen av huset far ga in 
i sin lagenhet (i tva plan) fran en utanpa liggande 


Fig. 3. Radhus i Veitvedt (Ringnes & Slevaag). 
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svalgang, Trappan upp till denna ar inbyggd, for att 
undvika snö- och isbildning. Efter liknande principer 
har arkitekt Einar Vaardal-Lunde och ingenjör Arne 
Sande byggt ett antal flervåningshus i Oslo (fig. 5). 
Dessa hus har som huvudsaklig ytterbeklädnad asbest- 
cementplattor med den vanliga grå-vita tonen. Genom 
att putsa trapphusen i färg har man lyckats uppnå en 
mycket tilltalande fasad. 


Konstruktionsprinciper 


Bland annat till följd av att småhusen dominerar 
är trä det huvudsakliga byggnadsmaterialet. Trahu- 
sens andel av den totala produktionen är så hög som 
75—80 ?7o, medan i Sverige motsvarande siffra ar 
ca 15970. Regelvaggen är praktiskt taget den enda 
konstruktionstyp, som förekommer. Den traditionella 
norska regelvaggen består av 4” X 4” stående reglar 
med utvändigt 2 lag panel + 2 lag papp och invändigt 
I lag panel + I lag papp + 12” träfiberplatta. En så- 
dan vägg har ett k-värde = 0,80. 


Efter år 1950 har man på grund av de höga ex- 
portpriserna på trä velat minska träförbrukningen 
inom den egna byggnadsindustrin. Byggandet med 
lätta konstruktioner premieras därför. Under 1953 
byggdes således endast 11% av småhusen med tra- 
ditionell regelkonstruktion, medan 68 ?7o byggdes med 
lätta träväggar. 


Det är huvudsakligast två typer av väggar, som 
förekommer. Den ena kan karakteriseras som en för- 
enkling av den traditionella regelväggen. Den består 
av (fig. 6) en regelstomme av 2” X 4”, som på ut- 
sidan är försedd med en 22” asfaltimpregnerad trä- 


fiberplatta + 1 lag ej diffusionstät papp + I lag panel. 


Insidan utgöres av I lag foliebelagd papp (diffusions- 
tät) + 20 mm träfiberplatta. Det förekommer även 
%” panel eller gipsplatta på insidan, och det sist- 
nämnda beklädnadsmaterialet kommer nog i fram- 
tiden att få en ökad användning. Denna väggtyp har 
ett k-varde = 0,70. Den svarar for ca 60970 av de 
lätta träväggskonstruktionerna. 


Den andra typen (se fig. 7) -består likaledes av ett 
2” X 4” regelverk, men här är utrymmet mellan reg- 
larna utfyllt med 10 cm stenulls- eller glasullsmatta. 
Pa regelverkets utsida har man 1 lag ej diffusionstat 
papp (förhydningspapp) + I lag panel. Insidan är ut- 
formad på samma sätt som föregående typ. Foliebe- 
lagd papp har här ingen strålningsminskande funk- 
tion men användes ofta på grund av sin stora diffu- 
sionstäthet. Denna väggtyp, som i Sverige ibland till- 
skrives Selvaag, har k = 0,32 och användes i ca 20 %o 
av de lätta travaggarna. Resterande 20 970 av lätta 
träväggskonstruktioner består av ett stort antal ty- 
per, ofta av begränsad regional utbredning t. ex. kut- 
terspånfyllning i sågverksdistrikt. 

I detta sammanhang kan det kanske vara på sin 
plats att nämna några ord om Selvaags konstruktio- 
ner för småhus. Det tycks vara en utbredd uppfatt- 
ning, att han uppnått en lägre byggnadskostnad en- 
bart genom försämrad teknisk standard. Detta är nog 
endast en del av sanningen, ty mycket av besparing- 


en har uppnåtts genom att konstruktionen förenklats 


utan åtföljande teknisk standardférsimring. Sålunda 
har fönstren beställts med en modul, som passar reg- 
larnas avstånd (fig. 1), karmanslutningen förbättrats, 
avväxlingar undvikits samt takkonstruktionen genom- 
arbetats i detalj. En intressant konstruktion på ytter- 
trappa, som säkerligen är mycket billig, visas i fig. 
8. Det bör nog beklagas, att de goda förenklingarna 
lätt kommer i skuggan av de förenklingar, som påtag- 
ligt försämrat den tekniska standarden. 


Forskning 


På grund av den stora produktionen av trähus är 
det naturligt, att man i Norge ägnar forskningen rö- 
rande träväggar särskild uppmärksamhet. Denna 
forskning bedrives av Norges Byggforskningsinstitutt, 
och det experimentella arbetet är huvudsakligen för- 
lagt till institutets laboratorium vid Norges Tekniske 
Högskole i Trondheim. Detta laboratorium förestås 
av civilingenjör Hans Granum. 

Forskningsverksamheten är helt inriktad på lösan- 
det av problem av praktisk art, vilkas resultat kan 
direkt tillämpas inom byggnadsindustrin. De statiska 
problemen i samband med träkonstruktioner har man 
ej angripit i någon större utsträckning, dels beroende 
på bristande resurser för större belastningsprov, och 
dels därför att man i Sverige har gjort omfattande 
undersökningar av detta slag. De problem, som man 
i stället angripit, omfattar skydd mot slagregn, kon- 
densationsrisk i träkonstruktioner, vindtäthet etc. 


Inverkan av slagregn på ytterväggar har under- 
sökts på kvadratiska väggelement med ytan 185 X 
185 cm”. Provelementen utfördes med och utan föns- 
ter, med olika utvändig panel och papp, med olika 
spikning av panelen osv. De insattes som vertikala 
lock på en låda av elementets storlek. Inne i lådan 
kunde man utsätta väggen för kraftigt slagregn med 
hjälp av munstycken efter hela väggens längd. Dessa 
rörde sig kontinuerligt i vertikalled, så att hela väg- 
gen blev jämnt bestrålad. En tillräcklig effekt av 
regnet erhölls genom att vattnet blåstes mot väggen 
med hjälp av munstycken och en kraftig fläkt. Prov- 
elementen vägdes före och efter bestrålningen för 
att bestämma den regnmängd, som väggen upptagit. 
Dessutom undersöktes väggen omedelbart efter varje 
försök för att konstatera var de eventuella otätheterna 
fanns, 


Samma provelement, som undersöktes med slag- 
regn, provades beträffande vindtäthet i en låda av 
ungefär samma storlek, som den ovan beskrivna. 
Provelementet fastsattes vid lådan med hjälp av 
tvingar, tätades mycket omsorgsfullt, varefter luft in- 
blåstes med hjälp av en fläkt. De inblåsta luftmäng- 
derna uppmättes, och lufttrycket registrerades dels 
inne i lådan och dels i ett större antal punkter i prov- 
elementen. 

Såväl i Sverige som i Norge har tidigare föreskri- 
vits, att den papp, som användes i träytterväggar, 


_ skall invändigt vara diffusionstät och utvändigt vind- 


tät, men icke diffusionstät. Emellertid anser man sig 


’ i Norge veta alltför litet om dessa egenskaper hos 


. den papp som användes. Därför har man gjort om- 


Fig. 4. »Blockhus» i Veitvedt (Ringnes & Selvaag). 


fattande mätningar av diffusionsmotstand hos papp 
och liknande material. 

Av ovan skildrade undersökningar är inget egent- 
ligen avslutat, men många resultat av stort värde har 
publicerats i form av rapporter från Norges Bygg- 
forskningsinstitutt. 

I en för övrigt homogen vägg utgör fönstren ofta 
den svagaste delen, beroende på dålig värmeisolering, 
otäthet runt karmen, dålig ljudisolering mot gatubul- 
ler etc. Beträffande värmeisoleringen har man som 


Fig. 5. »Blockhus» i Oslo (Vaardal-Lunde och Sande) 
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Fig. 6 (ovan). Förenklad traditionell norsk regelvagg 
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Fig. 8 (nedan). Yttertrappa system Selvaag. 
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Fig. 9. Rationell fönsterkonstruktion (Norges Byggforskningsinstitutt) 


bekant kommit en bit på väg genom införande av en 
tredje glasruta. Tätning runt fönsterkarmen mot så- 
väl regn som vind kan erhållas genom en relativt en- 
kel och bra lösning, som visas i fig. 9. Yttersidan av — 
karmen förses med en fals, i vilken inlägges kanten 
av en ca 20 cm bred pappremsa. Med hjälp av en 
tunn läkt fasthålles pappen sedan vid karmen. När 
den normala pappen inlägges, kommer den att gå 10 
cm om lott med pappremsan, vilket bidrar till en god 
täthet. Den hos oss vanliga tätningen med tjärdrev 
och jutedrev runt fönsterkarmen rekommenderas ej. 
Man föreslår i stället ett drevningsmaterial, bestående 
av asfaltimpregnerad stenull. Detta material ger en- 
ligt försök väsentligt effektivare tätning an vanlig 
drevning. Tyvärr finns veterligt inte asfaltimpreg- 
nerad stenull på den svenska marknaden. 


För att värmeisoleringsförmågan hos isoleringsma- 
terial av typ mineralull skall bibehållas även vid kraf- 
tig vind mot en byggnad bör ytbeklädnaden utföras 
vindtät. Liknande erfarenheter har vi haft här i Sve- 
rige vid ett flertal byggnader. När utsidan utföres 
vindtät, använder man sig ofta av ett pappskikt med 
täta fogar mellan pappvåderna. Det gäller då att an- 
vända en papp, som ej är diffusionstät, utan som kan 
släppa igenom eventuell byggfukt eller diffunderande 
fukt från väggens insida. Med stöd av bl. a. undersök- 
ningar rörande diffusionsmotstånd har förslag till 
norsk pappstandard nyligen utarbetats. I denna anges 
exempelvis vissa krav på diffusionsmotstånd hos för- 
hydningspapp och diffusionstät papp. 


Byggandet med lätta träkonstruktioner och forsk- 
ningen på detta område har i Norge fått betydande 
omfattning, och vi har i Sverige stor anledning att 
notera de resultat och erfarenheter, som där erhålles. 


Under de två senaste. årtiondena har ett flertal 
undersökningar utförts rörande kostnader för bostäder 
i flervåningshus. Det oaktat har frågan om huru 
hyreskostnaderna varierar med flervåningshusets och 
de däri ingående lägenheternas utformning inte i sin 
helhet blivit tillfredsställande utredd. Nedan refere- 
rade undersökning är avsedd att i görligaste mån 
eliminera denna brist. I sin fullständiga form är ut- 
redningen publicerad på finska. 


Metodik 


För att göra det möjligt att på ett relativt enkelt 
sätt kunna granska ett flertal olika kostnadsfaktorer 
tillämpades vid undersökningen enhetskostnadsme- 
toden. Detta innebär att kostnaderna per enhet för 
4} olika färdiga element först beräknades, varefter för 
ändamålet speciellt uppritade plantyper analyserades 
fi avseende på åtgången av olika byggnadselement. 


Närmare bestämt var det valda förfarandet följande. 

Byggnadskostnaderna för olika fullt färdiga byggnads- 
ii element ss. ytter- och mellanväggar, fönster, dörrar, 
si garderober m.m. beräknades i detalj. Därefter upp- 
14 skattades de årliga kapitalkostnaderna för dessa ele- 
& ment pa basen av de beräknade varaktighetstiderna 
‘fdr de i respektive element ingående materialen. Den 
Hd högsta för något material tillämpade varaktighets- 
tiden är 60 år, vilket motsvarar den uppskattade 
dj ekonomiska brukstiden för hela byggnaden. Kalkyl- 
ifräntefoten har satts väsentligt lägre (5,5 24) än den 
finutida gängse räntefoten på lån i Finland. Detta har 
iskett med hänsyn till att en väsentlig del av den f. n. 
4 exceptionellt höga rantesatsen får betraktas som 
slinflationsersättning åt långivaren. 
I Då de årliga kapitalkostnaderna för de olika ele- 
menten eller konstruktionsenheterna beräknas med 
Pputgangspunkt från de i dem ingående materialens 
etvaraktighetstider kommer reparationskostnaderna — 
ifåtminstone i huvudsak — att innefattas i de så be- 
lraknade kapitalkostnaderna. Aven fastighetens drift- 
#Pkostnader analyserades och fördelades pa de olika 
elementen. Däremot beaktades inte tomtkostna- 
derna. 


| För att kunna rikta undersökningen mot jämförbara 


objekt var det nödvändigt att uppgöra planskisser 
» till olika hus- och lägenhetstyper, som återges i den 
på finska skrivna boken, och lägga dessa till grund för 
Fberäkningarna. Skisserna är avsedda att täcka de 
flesta aktuella typer av bostadshus i flera våningar, 

litifran små tornhus till lamellhus i åtta våningar. 
lägenheterna projekterades sa att lägenhetsytan på 
Tnågra få undantag när är en multipel av talen 16, 


KOSTNADER FÖR LÄGENHETER I FLERFAMILJSHUS 


Av tekn. dr P-O Jarle 


DK 69,.003:728.2 
18 ler 20. Aven i övrigt var projekten i man av 
möjlighet standardiserade, exempelvis så att samma 
trapphustyp användes där det blott var möjligt. 


Även badrummens, fönstrens, dörrarnas osv. stor- 
lek var i man av möjlighet densamma i alla hus. 
Trots dessa strävanden blev inte lägenhetsplanerna i 
alla avseenden kommensurabla. Som exempel härpå 
kunde nämnas att antalet förvaringsutrymmen upp- 
visade individuella variationer, likaså bänklängden i 
köken. Dessa olikheter påverkar likväl inte slut- 
resultaten eftersom kostnaderna beräknats med ut- 
gångspunkt från en given köksutrustning och ett visst 
antal garderober per rum. Då även antalet dörrar, 
ljuspunkter, fönster och radiatorer per rum betrakta- 
des som givna utgjorde planskisserna i huvudsak 
underlag blott för beräkning av väggåtgången i 
olika fall. 


Resultatet av undersökningen har i boken fram- 
lagts i två avsnitt, varav det första behandlar kost- 
nader per m?-lägenhetsyta och det andra kostnader 
per m*-byggnadsvolym. Varje underrubrik i dessa två 
kapitel har uppdelats i två avsnitt, ett för byggnads- 
kostnader och ett annat för årskostnader. 


Största avseende har fästs vid nämnda m?-kostna- 
der. Kostnaderna per m?-byggnadsvolym anges endast 
i tabellform. I det följande redovisas de väsentligaste 
resultaten ur kapitlet om kostnader per m?-lägen- 
hetsyta. 


Primart resultat 


Huru en förändring av lägenhetsytan påverkar 
kostnaderna framgår bäst då gränskostnaden uträk- 
nas. Denna anger kostnaden för att utöka lägenheten 
med ytterligare en enhet (1 m?-lägenhetsyta eller ett 
rum) uttryckt i procent av den ursprungliga genom- 
snittliga kostnaden per motsvarande enhet. Resultatet 
av denna del av undersökningen skall här refereras 
relativt ingående, då frågan tidigare inte ägnats nödig 
uppmärksamhet. Nedanstående tablå visar den unge- 


Gränskostnad i % 
av den ursprungliga 


Konstant faktor m?*-kostnaden 


Byggnads- Ars- 
kostnader | kostnader 


Byggnadens bredd konstant 
Antalet rum konstant....... AO 
Rymlighetstalet konstant....]50.. 


HEJA 35+++55.% 
:79 Nol 45+ ++ 05% 


Byggnadens längd konstant 


Antalet rium Konstant. mm... BOs oe) Halos aay GF 
Rymlighetstalet konstant:...|50...70 %|45...65 % 
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nader, Arskostnader, å i}, 
es 203 Bygg- 7 Langd Byggnadskostnader, b rskos ÅL 
Utredning ae mell pea oka den mn 528) Grae al Gra | 
: “| hus | langd | .. bredd 3 1, | kost- 31, | kost- |i} 
er hus ökar ökar ökar Formel mk/ | nad Formel mk/| nad 
be m? |f6r 3 Ir. m2? |fér 31 j 


a+47+54) [0,82] 45 Kol 


\jeriGcosor 18 x x b = 22 700 (a+47+41)| 0,85] 50 ld = 1 630 ( 

ares cr 18 z x b = 18 300 (@+97+51)| 0,85] 41 lå = 1 270 (a +107 +69)| 0,82) 35 Al 

ane waar. 16 x x b = 18 300 (a +8 7 +52)| 0,83 | 39 old = 1 330 (a +8 7 +64) 0,81} 35 HM 

axlesecr. 18 x |b = 21.950 (a +374 48)| 9,79] 48 of lå = I 510 (a +4 7 +66) 0,80] 41 a) 

Smalhus- it 
URINEN x x brer = 4 eo re 8 0,82 | 39 %ldra = @+107 +66 0,82] 36 % | 

HSB | 
(Giertz) . x drat 0,80] 36 YH 


Bokstaven a symboliserar har lagenhetsytan (arean) 
medan 7 anger antalet rumsenheter. Formeln förut- 
sätter att byggnadens längd varierar med lägenhets- 
ytan, medan dess bredd hålles konstant. Om däremot 
bredden varierar, medan längden förblir konstant, för- 
ändras formeln något. Av den överst på sid. 112 angivna 
tablån framgår formelns sammansättning i några olika 


färliga gränskostnaden för olika stora lägenheter in- 
rymda i 3 våningar höga lamellhus, bestående av 4 
stycken 2-delade lamellenheter. (Lamellenhet kallas 
här en trappa med vidliggande lägenheter i ett lamell- 
hus. I andra sammanhang har termer ss. block och 
trappaggregat använts.) 


‘ bana ee eS eas aes OS SK NE NA fall. Under sökningar gjorda av Smalhusutredningen och 
ee os ae a io Seyi see apa oi os HSB (Giertz) har analyserats och de av dessa erhallna 
OE eee sn varierar medan bredden ar resultaten skrivits i analog form. I tablån anges även 
konstant (11 m). Lagenhetsytan anges som produkt) de på basen av de erhållna formlerna utraknade m*- | 
ok eee es a oe ie area doa ee kostnaderna for en lägenhet om 5 rumsenheter i | 
SEE SO an av de till samma lagenhevhorance procent av m®-kostnaderna for en lagenhet om 3 rums- 
; enheter. Yttermera anges granskostnaden for en lagen- 


het om 3 rumsenheter. 


De i denna undersökning erhållna granskostnaderna 


Byggnads- 
eed Arskostnader Å ; 
Lagenhets- Cees. omspanner ett vidare register än motsvarande svenska. 
typ Antalet | Rymlig- | Antalet | Rymlig- Det är sålunda inte ägnat att förvåna att de pa basen 
rum hetstalet | rum hetstalet av svenska forskningsresultat framraknade grans- 
konstant | konstant | konstant | konstant kostnaderna ligger inom de har utraknade granskost- I 
nadernas ytterlighetsvarden. 
2-18= 36m 42% | 52% | 37% | 45% ey 
3°18 = 54 = SING 62 % 45 Yo 55 Yo Vaningsantalets inflytande pa kostnaderna framgar | 
. = 0 Oo 0 : o ss 2 o 
4° a = a a 68 a 51 i ee G av följande tablå. Den gäller lägenheter pa 4:18 = 
pease eee eee ee ee = 72 m? inredda i 11 m breda hus med 4 st. 3-delade I 
lamellenheter. Det férutsattes att överflödigt kallar- 
utrymme alltid uthyres till sjalvkostnadshyra. 
En utökning eller minskning av den genomsnitt- Byggnader i 4 våningar har beräknats dels utan, . 
liga ytan per rumsenhet med 1 m? visade sig förändra dels med hissar. 


byggnadskostnaderna med ca 0,6 % och årskostna- : 
derna med ca 0,5 %. (Dessa siffror liksom de flesta 


här anförda baserar sig på att lägenheten i övrigt, Relativa byggnads- | 
således även lägenhetsytan, är oförändrad.) Med stöd Antal kostnader Relativa I 
av de senast meddelade siffrorna kan man konstatera vaningar Pema eared aul bi Rlieercat teks arskostnader | II | 
exempelvis följande. Om man i stället för att dela en helt utgrävd | vis utgrävd | 
lägenhetsyta om 60 m? på 3 rumsenheter delar den | | 
på 4, minskar ytan per rumsenhet från genomsnittligt 2 116 112 110 | 
20 m2/r.e. till 15 m?/r.e. Byggnadskostnaderna ökar 3 FÄR Ae: 199 | 
då enligt sagda regel med 5+0,6% = 3 No. 4 23 95 Se | 

Kostnaderna för en lägenhet kan uppdelas på en viss 4 99 102 103 | 
kostnad per m? lägenhetsyta, därtill en viss kostnad 5 96 100 101 | 
per rum samt ytterligare en viss kostnad per lagenhet. : 8 98 | | 

i 2 : ‘ : 5 9 

I enlighet härmed har det konstaterats att byggnads- 8 88 04 | 


kostnaderna b för en lägenhet (angivna i Fmk enligt 
prisnivån i januari 1953) kunde skrivas 


Att kostnaderna för lägenheter i tornhus sjunker | 
b = 22 700° a + 84 YO Ar 940 000 = snabbare då hissgransen passeras än kostnaderna for} 
= 22 700 (a+ 47 + 41) lägenheter i lamellhus framgår av följande tablå. Dent || 
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Relativa byggnads- Relativa 
Antal kostnader arskostnader 
‘ST RVBOVS GES [eee eee 
Lamellhus | Tornhus | Lamellhus | Tornhus 
2 116 118 IIo I14 
3 100 IOI 100 102 
4 93 96 98 
6 | 94 | 91 | 100 97 
8 89 86 97 93 


if gäller lägenheter på 64 m*. Tornhuset är fyrdelat och 

18 m brett, medan det 11 m breda lamellhuset består 

fav 4 st 2-delade lamellenheter. Kostnaderna för en 

} lägenhet i ett lamellhus med 3 våningar har betecknats 
med roo. 


I En sänkning av rumshöjden och därmed av vånings- 
8 höjden med 10 cm sänker byggnadskostnaderna för 
I lägenheter i höghus med drygt I 9, i låghus med 
sl knappt 1%. Årskostnaderna influeras i nära nog 
I samma mån som byggnadskostnaderna av en för- 
I ändring av våningshöjden. 
Byggnadens bredd påverkar kostnaderna så att om 
I bredden förändras med 1 m från ursprungliga 10...11 
Im, och lägenhetsytorna förblir oförändrade, förändras 
» byggnadskostnaderna med drygt 1,5 % och årskost- 
fd naderna med knappt 1,5 %. Dessa siffror gäller lagen- 
heter på 4:15 = 60 m? i 11 m breda, 3 våningar 
+ höga hus med 4 stycken 2-delade lamellenheter. 
Lamellenheternas delning på två eller flera lägen- 
heter i samma plan påverkar relativt sett mest kost- 
naderna för mindre lägenheter. Om man bygger tre 
3å lägenheter invid ett trapplan i stället för två sparar 
f man sålunda drygt 2 % av byggnadskostnaderna för 
1180 m? stora lägenheter men 5 % av kostnaderna för 
> lägenheter på 48 m?. Motsvarande siffror beträffande 
dåårskostnaderna är 2,4 resp. 6,0 %. Dessa siffror gäller 
‘under förutsättning att antalet lägenheter i byggna- 
den ökar med de tillfo6rda mellanlagenheterna. 


Under förutsättning att totala antalet lägenheter i 
4 byggnaden förblir oförändrat 36 st, att lagnehetsytan 
kär 48 m?, byggnadens bredd 11 m och antalet vå- 
‘tningar 3, påverkas byggnads- och årskostnaderna av 


Antal Relativa Relativa 
läg./trapplan byggnadskostn. årskostn. 
lr 2 100 100 
. 3 96 96 
| 4 95 94 
6 92 91 


1 Den sista raden i tablån gäller dock 14,3 m breda 
thus med mörk trappa. 


‘+ Antalet lamellenheter är en betydande kostnads- 
"faktor, eftersom en fördubbling av detta antal sänker 
*:byggnadskostnaderna med inemot 4% då antalet 
lägenheter per trapplan är konstant. Årskostnaderna 
"i hus med få lameller är ännu ofördelaktigare än vad 
al byggnadskostnaderna indicerar. 


De hittills anförda kostnadsuppgifterna förutsätter 
i allmänhet att de jämförda objekten skiljer sig endast 
i ett avseende t. ex. beträffande byggnadens bredd, 
antalet våningar osv. Det är klart att om man sins- 
emellan jämför kostnaderna för objekt som är olika 
varandra i flera än ett avseende blir kostnadsskill- 
naderna ofta större. Undersökningen har utvisat att 
man i många fall kunde öka lägenhetsytan med 12... 
13 % utan någon som helst kostnadsökning genom att 
från en speciellt ofördelaktig byggnadstyp, t. ex. ett 
litet tornhus med oregelbunden planform, övergå till 
till en speciellt fördelaktig byggnadstyp, t.ex. ett 
långt, regelbundet utformat lamellhus. 


Då kostnaderna för tornhus jämfördes med kost- 
naderna för lamellhus visade det sig att ingetgenerellt 
svar kan ges på frågan när den ena och när den andra 
hustypen är fördelaktigast. Vissa synpunkter kan dock 
utläsas ur nedan stående tablå. Första sifferraden i 
tablån gäller byggnader i 3 våningar, den andra 


‘sifferraden motsvarande hus uppförda i 8 våningar, 


medan den tredje sifferraden gäller hus med ett 
konstant antal lägenheter. Härvid har exempelvis det 
tredelade stjärnhuset 8 våningar och 3 + 8 = 24 lägen- 
heter medan lamellhuset i 3 våningar består av 4 st 
tvådelade lamellenheter och 3 : 4: 2 = 24 lägenheter. 
Samtliga lägenheter är på 4:18 = 72 m?. Kostna- 
derna för en lägenhet i ett lamellhus bestående av 
3 våningar och 2-delade lamellenheter har betecknats 
med 100. 


Relativa 
arskostnader 


Relativa bygg- 

nadskostnader 
Bygg-|" 2- 
naden | delat 
har 


2- 
4- | 3- | 3- 4- | 3- | 3- 
"| delat | delat | delat | ÅT!" I delat | delat | delat 


mele torn- |stjarn-| torn- salts torn- |stjarn-| torn: 


hus | hus hus | hus | hus | hus 
hus hus 


3 vanl| 100) |/"100) | 108" | 109 |) T00)|}) Tor [FINEST 
8 van.| 88 85 92 93 96 O27 | 100) | ror 
24 lag.| 100 89 92 93 | 100 96 | I00 } Ior 


Av tablan framgar bl.a. att man av de relativa 
byggnadskostnaderna i olika fall inte utan vidare kan 
draga några slutsatser beträffande arskostnaderna. 
Om blott något tiotal lägenheter skall uppföras är 
tornhuset tydligen billigast. Utgår man däremot från 
ett givet antal våningar är tornhuset endast i undan- 
tagsfall billigare än lamellhuset. 


Årskostnadsprocenten, dvs. årskostnaderna angivna 
i procent av byggnadskostnaderna har konstaterats 
variera mellan 7,4...8,6 %, sålunda att ökad lagenhets- 
yta innebär en mindre sänkning av årskostnads- 
procenten, medan ett ökat antal våningar visat sig 
medföra en rätt kraftig ökning av sagda procent- 
tal. 


Vid konstant lagenhetsyta har genom planlägg- 
ningen åstadkomna variationer i väggåtgången per 
lägenhet visat sig påverka byggnadskostnaderna 
med + 6 %. 
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Teles 


Enhetskostnad 


Enhetsmangd 
(erhalles som produkt av nedan 
| stående faktorer) 


Eg eS eee 


Bj älkla görs os ier else Nee 6 000 mk/m? 
Wttervage wens eee 6 000 » 
Dubbel mellanvagg...........- 3 500 » 
Enkel PE BIS SDS tegen us aks 2 500 » 
IRABS old cab omeeo. conn cob VR VA 15 000 mk/st 
inghienanlsasoundoncenopsdcens 65 000 » 
Lagenhetsenhet.............-- 450 000 » 
Trappenhet..............+---- 155 000 » 


Male ochikallane enes diesel eler väger 
Kalla yttervaggar............- 


22 000 mk/m? 
35 000 mk/m 


Kallantrappaeacrernigrieid rer all 320 000 mk/st 
TREMIENTSNNA HS pr 50 Guo NE nap OO se nedanst. tabell 
TASER NGS die Sune pb SEO Ba I 200 000 mk/st 


[she RG inten o oe ro ONE os mime DO OOOO 140 000 » 


Närmevärdeformler 


På basen av undersökningsresultaten har några 
närmevärdeformler för byggnads- och årskostnader 
uppställts. Dessa gör det möjligt att snabbt skapa 
sig en ungefärlig bild av hur utformningen av en 
lägenhet eller en byggnad påverkar kostnaderna. De 
två viktigaste ha kallats Y-metoden (fi. yksikkö- 
kustannusmenetelmä = enhetskostnadsmetoden), res- 
pektive ABC-metoden. 


Y-metoden 


Kostnaderna for en byggnad beräknas enligt Y- 
metoden så att de i ovanstående tablå nämnda enhets- 
kostnaderna multipliceras med motsvarande enhets- 
mängder ss. av tablån framgår, varefter de så er- 
hållna kostnadskomponenterna adderas. 


nn 


Sammanlagd Ly. 
i byggnaden 


Byggnadskostnad för 
källarenheten, mk 


ae 


400 650 000 
600 950 000 
800 I 200 000 
I 000 I 400 000 
200 I 470 000 
400 I 620 000 
600 I 750 000 
800 I 870 000 
2 000 I 970 000 
200 2 070 000 
400 2 160 000 
600 2 240 000 
800 2 310 000 
3 000 2 370 000 
200 2 420 000 
400 2 400 000 
600 2 490 000 
800 2 515 000 
4 000 2 540 000 
200 2 560 000 
400 2 580 000 
600 2 600 000 
800 2 620 000 
5 000 2 640 000 


Foljande tabell utvisar hur byggnadskostnaderna 
for ett hus beräknas enligt Y-metoden. 
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b.yta antal vån. utnyttjandetal 
perimeter » » vån. höjd 
» längd/vån. » » rumshöjd 
Dy » » » » 
antal/van. » » 
» » » 
antal lag./van. » » 
antal trapphus » » 
b. yta 
perimeter 
antal tr. 
ar 
antal tr. 


antal tr. » » 


Enhet Enhets- Enhets- AR 
kostn. mängd 
ERA ee eee 
Mellangolv....... | 6 000 | 700+ 3 : 0,8] 10 080 000 
Witter vad omer 6 000 | 160+ 3+ 3,0] 8640000 
Dubbel mellan- 

Weer Son Sores 3.500 | 100°3°2,7| 2835 000 
Enkel mellanvagg 2 500 | 200+ 3°2,7| 4050000 
Pelarey Stee tokens ° 15 000 PACA 900 000 
Rumsenhet...... 65 000 30°3 5 850 000 
Lagenhetsenhet. . 450 000 10°3 I3 500 000 
Trappenhet.:.... 155 000 Ale I 860 000 
Tak och kallare.. 22 000 | 700 15 400 000 
Kalan YTCSEY Es a 35 000 | 160 5 600 000 | 
Källartrappa ....| 320 000 4 I 280 000 | 
KaAllarenhe tian I 820 000 I I 820 000 
Byggnadskostnad........++++++e+eer eee 71 815 000 


Beräkningen av byggnadskostnaden i exemplet som 
visas i ovanstående tabell grundar sig pa att följande 
data beträffande ett byggnadsprojekt ar kända: 


byggnadsytan.........-.-+++-- 700 m? 
antalet vaningar........+..9+- 3 st 
jeabekicre, onoovsEecaaudnoocGGe 160 m 
dubbel mellanvagg.......------ 100 m/vaning 
enkel mellanvagg.......--+--+-- 200 m/vaning 
antalet pelares. pi. «cme 20 st/vaning 
antalet sre. ii opee ts wanton als SPANA 30 st/vaning 
antalet. lagenheter: så. 0 <m. +o 10 st/vaning 
antalet! trapphus.....+0.......+. si IS 
utnyttjandetal.........-.--+.-. 80 % 
VALS Oj Cc. Co te srsnn leet ets 3,0 m 
TUMMSHO] AA ss ey. wm stele tutes mere 27mm. 


ABC-metoden 


ABC-metoden ger kostnaderna for en lägenhet 
enligt följande. 


Byggnadskostnaderna b och årskostnaderna å för ' 
en lägenhet i ett lamellhus bestående av tre våningar | 


och 4 lamellenheter har konstaterats utgöra 


b = 22 700 a + 84 700 7 + 940 000 


d= 1630a+ 60807 + 88 000 


För att ovan nämnda formler skall vara tillämpbara }) 


i andra fall än det som utgjorde utgångspunkten för 


deras uppställande bör konstanterna ges olika värden. ,| 


nen VR 


ae 


ee 
° 


Detta sker lampligen genom att tillfoga vissa till- 
laggsfaktorer. For att göra dylika tillägg möjliga 
skrives formlerna: 


= a (22 700 + Apr...) + 7 (84 700 +Bz (z...4)) + 
+ 940 000 + Cy (1...i) 


=a (1 630 + Agi...) + 7 (6080 + Bgiz,..4) + 
+ 88 000 + Cg(z...i) 


A-faktorer kallas alla sådana kostnadsfaktorer, 
vilka lämpligast anges per m?-lagenhetsyta, t.ex. 
igolvbelaggningen, 
+ B-faktorer kallas alla sådana kostnadsfaktorer, 
ovilka lampligast anges per rum t. ex. antalet ljus- 
i punkter, 

'C-faktorer kallas de kostnadsfaktorer, vilka lämpligast 
Sanges per lägenhet, t. ex. balkong och sanitetsut- 
“rustning. 

: Storleken av dessa tillaggsfaktorer framgår av 
en ovanstående sammanställning. 

1h Användningen av formlerna framgår genom föl- 
bjande exempel. 

1 Antag att en lägenhet bestående av 4 rumsenheter 


Planering A, A; 
SSS SS ee Ee eee 
Antal van. 
IAS Cot SFO CR SESE OREO IARC + 6 700 + 312 
Solo gd. deo loco ENS ner JA + [6] + 0 
AMEN sears EES SN NS — 3100 — 138 
TOS CEOS Cac ARe CRE seder Noa — 500 + 93 
UN SRS a SOO ENIAC AIO Ae — 2 200 + 26 
ORY A Db atIN oe oI eS — 3 300 — 54 
7, OO CIRCE ROIS eRe — 4 400 — 108 
ea ets GH one eee es — 5 100 — 149 
Byggnadsbredd 
OMS MUSE Dade... orsa + I 550 + I21 
ro-s oo» RNE a + 850 + 65 
FO mörkt bad....... + 700 + 49 
IT » » TERES + fe) + 0 
2 4 =) » Sent Stee — 500 — 38 
Rumshéjd 
BROS EMV SA RUS eas ie anders sa 6 — 800 — 60 
BOOHER 25 sa NA ala Oe Bie — 400 —— tO) 
DON RET ds SR ani nel oR wane 6 we + [0] + [0] 
FA ARP TREE SR PTL SE ONE + 400 + 30 
FEET SANERAS RSA + 800 + 60 
Antal lamellenheter 
rt lamellenhet.......... + 3 400 + 438 
2 “OE ERROR + I 400 + 159 
3 OS arrest ances + 500 + 64 
4 le ETS + fe) + [0] 
5 eS a ee — 400 — 40 
6 EA Cree — 650 — 66 
7 OO Ee — 850 — 86 
8 CT oc Gre eae eee — I 000 — 103 
Golvbeläggning 
SERA EL Gli estos krone + I 500 + 105 
BJÖrkparkett. sw. ives ss + I 000 ae | ho) 
“ROR See ee ee 700 + 70 
Remini attat co kak ein ocak + Oo + o 
lackerat tragolv........ == 800 — 12 
Yttervaggstyp 
UP ge On ae ee + 700 35 
Le role) ole ee dl oad fo) + 0 
OL Eas eee ae eee = 700 — 25 
F6rvaringsenheter 
Z-O/EMIMSEDREL >; csr soc + 13 700 + 1060 
1,0/ Re ee NS See — Oo = fo) 
0,5/ Ps oh ee ne — 6850 — 530 


SS 


Planering B, By 
Ljuspunkter 
A/MUIMSSMNEST ee. sins se be + 5200 + 364 
YE PN gael ie eters fr pany Ar + fo) + fo) 
ia RENN ee — 5200 = 364 
Stigarledningar 
Italia cs ete ÅS SA tonics + fo) + Oo 
Symi a em aectahe sr a Ar — 1500 — 70 
Fonsterstorlek 
medelst” (it, Olm*) ess: + fo) + fo) 
STOLTA (255) ME) weg: oc + 250 + 270 
C, Cy 


SUS! seaerst aie sr anse s Meher tee — 62000 — 7 300 

RR EVR ameter tee — 95 000 — Io 200 

IS EPS orstatens Sete ee RRS oe — 114 000 — 12 000 

ÖS big Ben to) esata pasar attains = 127,000 — 13 600 
Balkong 

STOL es, omic acter tat es Ske + [0] + [0] 

SVT ÖN rok sei sr vont — 10500 — 665 

liten SS ers sl ES ee ee — 21000 — I 330 

SAKNAS Wess, Sets cere — 80500 — 6050 
Köksutrustning 

OMTattandeN sc ses lass + 37 000 + 1 860 

VOT över eres e trsasies sus sasse + [0] + fo) 

SOMO RN Aree eler ar siete — 35 000 — 3072 
Sanitetsutrustning 

extra kakelbekl. WC... + 120 000 + I0 000 

» amaladis Vi Carinae + 100 000 + 9 100 

badrum med bidé...... + 58 000 + 3770 

kakelbekl. badrum..... + 22 000 + I 250 

TRA LATINA IN KN + fo) + fo) 
Sopnedkast 

fiNNES He ones te + fe) + [0] 

SA KT AST era belastar caesar — 12500 — 750 
Öppen spis 

SAKNAS eit each nee tae + fe} + [0] 

finnes i 3-van.hus...... + I10 000 + 700 
Vardagsr. fönster 

van lan (F;O LI de ersten + [0] + [0] 

STOLEN (3,5 sie Isami meets + 600 + 720 


och 70 m? befinner sig i ett o-hus, mao. i en byggnad 
for vilken samtliga tillaggsfaktorer = 0. Byggnads- 
kostnaden b for en sådan lägenhet ar 


b = 70+ 22 700 + 4+ 84 700 + 940 000 = 
= 2 867 000 mk. 


Vi frågar oss hur kostnaderna ställer sig om lagen- 
hetsytan ökas med 5 m?, antalet våningar ökas från 
3 till 4, byggnadsbredden ökas från 11 till 12 m, 
antalet lamellenheter från 4 till 6, stigarledningarna 
göras synliga i stället för infällda och antaletlägenheter 
per trapplan ökas från 2 till 3. 

Nu är 


P= (22700 


3 100 — 500 


650) + 4 (84 700 — 
— I 500) + 940 000 — 62 000 = 2 594 550 mk. 


De anförda formlerna kan vidare utvecklas så att 
tilläggsfaktorernas storlek inte påverkas av en allmän 
förändring av byggnadskostnaderna, samtidigt som 
deras numeriska värden blir mindre och därigenom 
mera lätthanterliga. Detta sker då tilläggsfaktorerna 
förändras från absoluta tal till procenttal. 


Byggmästaren 1955, Bs. I I 5 


Vi skriver formlen 
b = a (22 700 + Agcs...i)) + 7 (84 700 + Bocr...i)) + 
+ 940 000 + Cb (1...i) 


i formen 


A 
b= 227 | a (100 + rn) + 3.7°7: 
227 


B i G i 
ERE 


samt betecknar 


Ay , ’ Cc , 
—" = A’, — = SB’, och —— = 8B, 
227 847 9 400 


Wasa 


b = 227 [a (100 + A’o(r...4)) $3,7°7" 
- (100 + B’y...i)) + 41,4 (100 + Cat. 


Formeln för arskostnaderna kan pa motsvarande 


sätt omarbetas. 


Planering A’, A’ 


a 
ee ee 
Antal van. 
Fh. ie oy RAS ot OD Ie ON + 29 + 19 
Yo gaat SETS > 0 DIT O13 Oc + 0 + 0 
HS hd oe Coote SI OR CxO Oe — I4 — 8 
ENS rs eler a Nesta] ee 2 + 6 
CLS OAS ASTMA 10 + 2 
(Si ice COR NCEE Ri SEO 15 — 3 
oS ORO SOM ee TOO oc 19 — 7 
Be elt öre ade Niet sötare kegs 22 — 9 
Byggnadsbredd 
g m ljust bad........ 7 + 7 
Io » » RET SLR ses 4 ae ee 
10 » mörkt bad 3 13 
EY » » [0] + 0 
12 » » » 2 = 4 
Rumshöjd 
PAS Gi Sof 4 — 4 
ZOOM Mad a ers seins Bie 2 = 2 
ZT OP Nea sfelle sie lls) ses. fo} + o 
2 EO MMP ES aye) keel eevee 22 + 2 
ZOO ee ver esis) ewan NE UTSE NOG 4 + 4 
Antal lamellenheter 
t lamellenhet.........- 5 + 27 
2 ty FIRAR EN 6 + 10 
3 DMM VE EKNER 2 Fr A 
4 Jä SAD fe) + 0 
5 RN wes © 2 om 
6 SR Re © ogee 3 — 4 
T YA woke s\inwaiiour 6 4 a} 
8 ee eee G 4 — 6 
Golvbelaggning 
ekparkett............4. 7 a9 
bjorkparkett..........- 4 + 4 
korkparkett..........-- 3 + 4 
Ease sa ADLA ge 9 Ain Cuenta eer [0] + 0 
lackerat tragolv........ 4 — I 
Yttervaggstyp 
(Gif Were FRA OAL nee Cecio on 3 + 2 
VALLE Secs. oaks nee snore sie [0] + 
Dill eee creas cat 3 — 2 
b BY 
Forvaringsenheter 
2,o/rumsenhet.......-. 16 + 17 
1,0/ ee MERA AG fo) + o 
0,5/ VARAT DEREN LONG 8 — 9 
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Planering B, By; 
De ee eee 

Ljuspunkter 

4/rumsenhet.......---- + 6 + 6 

3/ pee Bes ear ae + 0 + 0 

21 We | fend eromauc rer eat — 6 — 6 
Stigarledningar 

haN eH GG Ey sme cia Seolkccr aioe ls + 0 + 0 

Synliga.... ....+.s sist, Ske — 2 — I 
Fönsterstorlek 

medelst. (1,0 MI)... «s«c + 0 + 0 

Stora (2,5 Ue) ls sn alerts + 0 + 5 

Cy Ca 

Lagenh./trapplan 

2D adlahs: Meter atereren suena sere KKS + 0 + 0 

Sa. pst ead dite a STEN SR, sons — 7 — 8 

PRESES 5 Op LOO OOD dood yc — Io — 12 

i) crdtle fe STA Hörs, SPANSK SRA ESS — 12 — 14 

Ordre tise lene stoyouite lone ERNA — 14 — 15 
Balkong 

StOP Gare oto wry ESR YE + 0 + 0 

VATU a eater eke ers RR — I — I 

JibST a se NLRA ENN — 2 — 2 

SAkMaSe sö buss. vs sked Ke — 9 — 7 
Köksutrustning 

omfattande...........- + 4 + 2 

VAM eds a. aM ATA BRISTEN + 0 + 0 

som @ KORKVFånD: sasse — 4 — 3 
Sanitetsutrustning 

extra, kakelbekl. WC... + 13 + II 

y, malads WO Te ccc + II + 10 

Badrum med bidé........ + 6 + 4 

kakelbekl. badrum..... FR + I 

målat Dadra. se canes + 0 + 0 
Sopnedkast 

habolehel Ware RO CDRS OO + + 0 

SAKNAS 5 cwiedue wists eee os — I — I 
Oppen spis 

Sales vs ure sis rs + 0 + 0 

finnes i 3-van.hus...... + 12 + 9 
Vardagsr.fonster 

Nelle (TjO MN verse + OO + 0 

stört. (3,5-D15) + «se vomqbss + 0 + I 


Härvid är 
B å ' 


Aj C 
oe 2 = å och wished = C: 
16,3 60,8 880 


och formeln lyder 


å = 16,3 [a (100 + ale sade ieete 
(100 + B'acr...4)) + 54,0 (100 + Clacr...\)] 


i 
De i procent angivna tilläggsfaktorerna, som redo- | | 
visas i följande tablå, förändras inte om olika bygg- 
nadsmaterial och byggnadsarbetarlöner stiger eller 
faller i samma mån. Man kan tom. antaga att tilläggs- 
faktorernas storlek skall vara i stort sett densamma i 
länder med likartade levnadsförhållanden. 
Endast faktorn 227 i formeln 


bh Ng he Cate ap 
v les 


oe | 


samt faktorn 16,3 i formeln 
= 1053 4 ] 


förändras då prisnivån förändras. 


Genom att dividera faktorn 227 med byggnads- 
 kostnadsindex vid den tidpunkt denna undersökning 

avser (januari 1953, då byggnadskostnadsindex var 
| 101) kan formeln för byggnadskostnaderna skrivas 


b=2,25:i>[ ] 


Bokstaven i symboliserar härvid byggnadskost- 
nadsindex vid en godtycklig tidpunkt. Skriven i denna 
form utvisar formeln byggnadskostnaderna vid en 
godtycklig tidpunkt, inklusive omkostnaderna under 
I byggnadstiden, som en funktion av EPSELANONS och 
lägenheternas planläggning. 

För att med formelns hjälp kunna beräkna inte 
endast de relativa utan även de absoluta byggnads- 
kostnaderna borde den skrivas 


b=2-ie[ I 


varefter korrigeringsfaktorn e (error) skulle bestämmas 
empiriskt. Omkostnaderna under byggnadstiden in- 
kluderas inte i den så angivna formeln. 


Utbyteskvot 


Genom att beräkna normalkostnaderna för en upp- 
§ förd byggnad får man en hållpunkt för bedömning av 
i huruvida de verkliga kostnaderna varit skäliga eller 
I inte. Genom att redan pa projekteringsstadiet beräkna 
§ normalkostnaderna kan man givetvis många gånger 
§ undvika att realisera projekt som i ett eller annat dolt 
sj avseende är ofördelaktiga. För att erhålla en mera 
# betryggande garanti för förmånligheten och kredit- 
E värdet av ett projekt borde utbyteskvoten bestäm- 
I mas. Utbyteskvoten anger relationen mellan värde 
(erhållen nytta) och kostnad (offer eller ansträng- 
ningar). Vid beräkningen av utbyteskvoten anges vär- 
det helst så att utbyteskvoten genomsnittligt blir 
= I,0. 

/ Av de byggnadsekonomiska undersökningar som 
4 hittills gjorts syftar de flesta till ett fastställande av 
normalkostnaderna i givna fall. Dessa kan numera 
4 också beräknas med förhållandevis stor noggrannhet. 
= Mindre uppmärksamhet har ägnats frågan hur nyttan 
eller värdet av en lägenhet eller ett hus skall be- 
räknas. 


I Värdebegreppet kan ges varierande innebörd be- 
Hi roende på ändamålet. Kreditgivaren är intresserad av 
II marknads- eller bytesvärdet, hyresgästen av bruks- 
‘i värdet och statliga kreditmyndigheter av samhälls- 
1 värdet. För det sist nämnda kommer bostadspolitiska 
+ syftemål att bli av stor betydelse. Samhällsvärdet av 
3 lägenheter och hus kan bestämmas exempelvis med 
* tillhjälp av den redan nämnda formeln för beräkning 
i av byggnads- och hyreskostnader om blott faktorerna 
\ A, B och C ändras sa att de motsvarar de bostadspoli- 


tiska syftemalen. 


I undersökningen har utbyteskvoten granskats som 
Jen funktion av lagenhetsytan, rumsytan, antalet 
if våningar, byggnadsbredden osv. Vardefaktorn har 
härvid bestämts pa basen av de relativa marknads- 


+/kostnadsfaktorn representeras av de i den refererade 
» undersokningen framkomna arskostnaderna. 


Utbyteskvoten visade sig stiga då lagenhetsytan 
ökades genom att flera rum tillfördes, men sjunka då 
rumsenheterna gjordes större medan lägenhetsytan 
förblev konstant. Detta utvisar att ett underskott 
förefunnits på lägenheter innehållande många små 
rum, m.a.o. relativt billiga lägenheter för stora 
familjer. 

Då antalet disponibla lägenheter per 100 familjer 
sjunkit sedan slutet av 1930-talet har frågan om på 
vilka lägenhetstyper produktionens tyngdpunkt borde 
ligga blivit vansklig att besvara. Det förefaller som om 
man kunde gå till ökad genomsnittlig lägenhetsyta 
endast om antalet producerade lägenheter samtidigt 
kan höjas och man m.a.o. lyckas genomföra en be- 
tydande effektivisering av bostadsproduktionen. 

Beträffande utbyteskvoten som en funktion av 
antalet våningar kunde sägas att den fördelaktigaste 
kvoten erhölls då kostnaderna nådde minimum, så- 
ledes för 4-våningshus utan hiss och hus på minst 
7—8 våningar med hiss. Däremot torde den mycket 
omdebatterade byggnadsbredden vara en ur utbytes- 
synpunkt indifferent faktor. Större bredd ger lägre 
m?-kostnad men också lägre bruksvärde. 

Sannolikt erhålles normalt högsta utbyteskvoten 
inom breddområdet 10...11 m trots att kostnads- 
minimum uppnås först vid ca 14 m:s bredd, då de 
sammanlagda kostnaderna för de i husets längdrikt- 
ning gående väggarna är lika stora som de samman- 
lagda kostnaderna för de i husets tvärriktning gående 
väggarna. Fördelen av en relativt liten bredd torde 
sammanhänga med fördelen av att bygga lägenheter 
med relativt små rum. Om man i stället för 2 bygger 
3 lägenheter per trapplan blir dock en något större 
bredd fördelaktig. Trots att en ökning av antalet 
lägenheter per trapplan leder till en avsevärd kost- 
nadsminskning är det ifrågasatt om utbyteskvoten 
härvid förbättras bl. a. på grund av att impediment- 
ytorna ökas tack vare olämpligt förlagd ingång till de 
två huvudlägenheterna i den tredelade lamellenheten. 
Vanligen försämras även ljudisoleringen vid en ökning 
av antalet lägenheter per trapplan. 

En ökning av antalet lamellenheter kan anses med- 
föra avsevärd förbättring av utbyteskvoten, trots att 
förbättringen inte är siffermässigt påvisbar, då upp- 
gifter av hur allmänheten värdesätter hus med varie- 
rande antal lamellenheter inte finns att tillgå. Att 
bygga hus med endast tvenne lamellenheter förefaller 
odiskutabelt oekonomiskt bl. a. med hänsyn till att 
den relativt sett största fördelen av en förlängning 
erhålles då byggnaden är kort. 


Huru utbytesfaktorn förändras vid en övergång från 
tornhus till lamellhus har inte siffermässigt kunnat 
påvisas, men med hänsyn till att tornhuslägenheterna 
i regel är dyrare än lamellhuslägenheterna och van- 
ligen även sämre på grund av det stora antalet 
familjer per trappa förefaller tornhusen ofördelaktiga. 
Små oregelbundet utformade tornhus kan anses sär- 
skilt ofördelaktiga i jämförelse med långa lamellhus. 


Upplösta planformer synes i allmänhet ofördel- 
aktiga. Sålunda motväges den obetydliga vinsten av 
att bygga lamellhus, med balkonger som indragits 
från vägglivet, av en kostnadsökning om 2—4 % 
beroende på lägenheternas storlek. 
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Tela 


Ovan: Taktackning med färdiga plattor som består av ytterskikt, 
isoleringsskikt och färdig insida är praktiska och ekonomiska vid 
rätakstolskonstruktioner 
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BYGGNYTT 
FRÅN USA 


I den förnämliga USA- 
tidskriften »House and 
Home» har några kända 
byggfackmän uppgett vilka 
nya byggnadsmaterial och 
byggelement under 1954 
nt som de funnit mest värde- 
Sean ttn fulla. Nedan ett axplock 
bland vad som anses nyit 
och nyttigt med tillhörande 
uppgifter om materialen 
och elementen 


T. v: Korrugerade, armerade 
plastplattor har möjliggjort en 
friare planering och övertäckning 
av garage, loggior m. m. Det 
är ett utmärkt mellanväggsmate- 
rial vid »öppna» planlösningar. 
Det lämpar sig bra som solskydd 
ovanför fönster och dörrar. De 
transparenta plastplattorna är 
synnerligen lämpliga för att ge 
överljus i skilda lokaler 


Ovan: Elektrisk strålningsuppvärmning är en betydande ny kon- 
struktion. Den är ekonomisk att installera, lätt att sköta och ställer 
sig inte dyrare än andra uppvärmningsformer om isoleringen är 
tillfredsställande ordnad 


Nedan: Ståltakstolar är lätta att montera och ekonomiska 


nya refflade plywooden är ett material med den vanliga plywoodens alla goda egen- 


Ovan: Dessa specialbehandlade plywoodplattor 
oh har dessutom ett tilltalande utseende 


med sina djupa horisontella skugglinjer ser ut som 
en bred panel på férvandring. De är fabrikstill- 
verkade och specialbehandlingen ger en yta som 
tillåter en perfekt målning 


fabrikstillverkad Ovan: Mahognyfanerade släta »dörrar» använda som Ovan: Sprutmålning invändigt med specialfärger vinner terräng 
kan hängas från innerväggselement 

te behöver någon 
ng 


T. v: Fuktisoleringsproblemet vid källarfria hus löses genom att 
grundplattan täckes med plastfolie. Den använda folien är billig, seg 
och kan erhållas i stora bredder 


Nedan: Fabrikstillverkade distansklotsar av betong användes vid 
läggning av rör ovanpå membranisolering. Klotsarna har en sådan 
form att isoleringen inte skadas när betongen gjuts kring rören 
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DIAGRAM ÖVER TILLÅTEN LAST PÅ PELARE OCH STRÄVOR AV BARRTRÄ 


Av civilingenjör SVR Mats Rönning 


Enligt byggnadsstyrelsens anvisningar till bygg- 
nadsstadgan av år 1950 är vid tryck parallellt med fib- 
rerna följande påkänningar tillåtna på virke av furu 
och gran. 


Virkeskvalitet ...... | T 100 | 70 
eS arter Tie RR 
Belasningsfall ...... Vanligt| Except.) Vanligt| Except. 
Tillåten tryckpakan- 

ning parallellt med 

fibrerna i kg/cm?. . 70 go 60 70 


Vid tryck, da fara for knackning foreligger, skall 
ovanstående tillåtna pakanningar divideras med en 
koefficient @, vars storlek for en i båda andar ledad 
och sidostyrd, rak pelare eller strava med visst slank- 
hetstal anges i anvisningarna. 

Ovanstående diagram för beräkning av tryckta 
pelare och strävor har uppgjorts för en nominell på- 
känning av 70 kg/cm’, Tillåten last för övriga no- 
minella påkänningar fås lätt genom proportionering. 
Vinjetten: Diagram över tillåten last på pelare och strävor av barr- 
träd enligt BABS 1950 
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Lenod I meter 


DK 624.075.23:694.4 
Likaså kan tillåten last på en pelare eller sträva med 
större bredd än vad som anges i diagrammet lätt 
proportioneras fram. 

Vid beräkningen av diagrammet har 1” 
vara lika med 2,5 cm. 

I detta sammanhang kan erinras om, att T-virkes- 
föreningen har rekommenderat följande dimensioner I 
som standarddimensioner, varvid i första hand de } 
med fet stil bör användas. 


räknats 


ri." x ze 
git x Ar me 6", mt 8”, 9" 
2113” Xx 6", 7", Br 9” 


" " 


3 x rae Sv 9 


Övriga vanliga dimensioner för pelare och strä-- 
vor är | 


3” x Cue 6” 
4 x a SÅ 9" 
5h Xx Ke 6" 

6" x 6" 

7 x 4” 

8" x 8” 


ig. 2 


al inom området som i angränsande zo- 
er fortfarande murar av huggen sten, 
uff eller leccesisk sten. Murningen sker 
med anmärkningsvärd planläggning och 
med användande av enkelt modulsystem 
fom icke nämnvärt skiljer sig från nu- 
farande använda för prefabricerade ele- 
jnent. 
| Yttermurarna hava en ansenlig tjock- 
ek betingad av såväl statisk som termisk 
Synpunkt. Innerväggarna utföras där- 
fmot tunna. För avvisande av den be- 
ärande hettan förses ytterväggarna vi- 
fare med ytterst små öppningar och vit- 
@alkas utvändigt. 
@ Den traditionella byggnadstypen i 
Mtadscentra omfattar nästan uteslutande 
gus med rektangulär planform och plant 
Ak samt utförda friliggande eller sam- 
shanbygegda. 
+ Det friliggande huset, framst bebott 
ew medelklassen, byggdes nästan genom- 
Mende i två plan med yttermurar ut- 
®rda som fyllnadsmurar och taket ut- 
ert som valv (fig. 3). Bostaden förla- 
‘Ps i övre våningen. Rummen, vanligt- 
os lika och regelbundna, förlades i dubbla 
Wier utan avskiljande korridor. Botten- 
shiningen utnyttjades som magasin, för- 
wed, stall eller arbetslokal. 


Det sammanbyggda huset — radhuset, 
främst bebott av folk ur den lägre klas- 
sen, ar ur kostnadssynpunkt f6rdelakti- 
gare an det friliggande (fig. 4). 


Den ursprungliga typen utgjordes av 
ett enda bostadsrum, omgivet av tre lä- 
genhetsskiljande väggar. I yttermuren 
förlades vid sidan om entrédérren och 
över densamma befintligt mindre ljusin- 
tag, vattencistern, eldhärd samt i mo- 
derna typer även toalett. Denna typ ut- 
fördes vanligtvis i ett plan. I de fall en 
övre våning förekommer utformas den- 
samma i stort sett i överensstämmelse 
med undervarande våning och förlägges 
trappan antingen ut- eller invändigt. 


Fig. 4 


I Torremagiore påträffas en hustyp 
med mera avancerad utformning. Varje 
bostadscell utgöres här av två rum, ett 
förlagt mot gatan och avsett som var- 
dagsrum, matrum och kök och det andra, 
inre, avsett som sovrum. 


Den mera moderna typen innehåller 
två sovrum, ett förlagt åt gatan med 
arean av 3,5 35 m? och ett, inre, 
3,5 X 4,5 m? jämte ett tredje rum avsett 
som vardagsrum, matrum och kök med 
bredden = 2,4 m orienterad mot gatan 
samt längden 8,3 m. Det större rummet 
uppdelas medelst en skiljevägg uppdra- | 
gen till rummets halva höjd, varigenoms 


erhålles ytterligare ett inre rum, använt — 


som sovrum, förråd eller stall. 


Samtliga hus inom denna zon byggas 
med fulltegel tillverkat för hand och 
med dimensionerna 20 X 10 X 5 cm. De 
utvändiga murarna hava tjockleken 2,5 
sten, de inre bärande 2-sten samt skilje- 
väggar I-sten. Taket utföres som valv 
av typ kloster- eller tunnvalv, murat i 
tegel och gipsbruk samt försett med av- 
styvningar samt täckning med taktegel. 


Det fasanesiska huset 


Det fasanesiska huset byggt under 17 
—19 århundradet, var avsett för hant- 
verkare och mindre affärsmän, och kan 
närmast betraktas som radhus (fig. 5 och 
6). Varje bostadscell hade rektangulär 
planform, yta ca 50 till 60 m? och be- 
gränsades av tre lägenhetsskiljande mu- 
rar. I den fjärde muren, orienterad mot 
gatan upptogos öppningar för entré, be- 
lysning och ventilation. Från gatan kom 
man direkt in i det kombinerade var- 
dagsrummet, matrummet och köket med 
vattencistern, arbetsbord, köksbänk, skåp 
samt toalett. Innanför detta dominerande 
rum med 5 till 6 meters takhöjd finnes 
tre mindre sovrum, förlagda i två plan 
med ca halva rumshöjden. För tillträde 
till den övre våningen användes en lös- 
tagbar trästege. 

Prototypen för det fasanesiska huset 
konstruerades nästan säkert i blott ett 
plan men nu befintliga byggnader äro 
vanligtvis byggda i två plan med iden- 
tiska planlösningar. 

De bärande väggarna murades av tuff 
i form av fyllnadsmurar. 

Taket utfördes som leccesiskt valv. 

Ventilation och belysning var mycket 
olika de nuvarande och i förhållande här- 
till synnerligen bristfällig. 

G Gustafsson 


a —1 


2.20 


| 
| 
I 
| 
ima 
— > {1.10 
ee | 
| 
I 
| 
| 


4 gees 


EP 


Fig. 5. (Ovan) 


Fig. 6 
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Provisorisk täckning på vinterbyggen. 
Broschyr nr 8 från Byggforskningen. Stock- 
holm 10354. 12 Sid. illustrerad. Pris I kr. 
Distribueras av AB Tidskriften Bygg- 
mästaren, Stockholm. 


Byggforskningens broschyr nr 8 be- 
handlar täckningens problem på vinter- 
byggen. I presentationen sägs att den 
vänder sig till »dem som arbetar på bygg- 
platsen>, Den har getts en mycket över- 
skådlig och lättläst form, vilket gör att 
den troligtvis blir läst och inte slängd i 
papperskorgen direkt. 

I tre avsnitt behandlas betongtäckning, 
fönster- och dörrtäckning samt täckning 
av murverk och materialupplag. 

Sex olika förslag till skydd för nygju- 
ten betong lämnas. Här framhålles nöd- 
vändigheten av snabb täckning och hög 
gjuttemperatur samt visas i diagramform 
med enkla kommentarer yttertemperatu- 
rens inverkan på frystiden. En tabell ger 
erforderlig temperatur under en 16 cm 
betongplatta utan frostrisk vid olika ute- 
temperatur och alternativa täckningsför- 
hållanden. 


Täckning med halm och presenning 


För täckning av fönster- och dörröpp- 
ningar lämnas några förslag och två kom 
ihåg : »Hall varmt och fuktigt vid stom- 
uppförandet.> »Håll varmt men vädra 
ofta vid invändiga arbeten.> Här ges 
också tips på olika uppvärmningsanord- 
ningars kapaciteter. 

I tredje avsnittet berörs täckning av 
murar och material. Små upplag ute och 
mesta möjliga inomhus. 

Broschyren har på sina håll mötts av 
ganska bister kritik, i vissa fall berätti- 
gad. Så är t. ex. fallet med isolering av 


> 
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betongvaly med lös halm på presenning, 
vilket möjligen är användbart på vind- 
skyddade arbetsplatser mitt inne i en stad. 
Och att fylla gamla cementsäckar med 
kutterspån och placera dessa på det ny- 
gjutna valvet, förefaller både dyrt och 
att ge ganska dålig tätning. Ett tredje 
förslag med isolermattor som skydd på 
valvet är nog inte heller särskilt lyckatA 
ur ekonomisk synpunkt. Man kan knap- 
past använda dylika mattor efter 4—5 
gånger på ett valv till effektiv ljud- eller 
värmeisolering i byggnaden. Vad beträf- 
far skydd för fönsteröppningar borde bro- 
schyren sagt rent ut att de skall sättas 
utvändigt, även om det är krångligare än 
invändigt, ty det lönar sig i längden. 

I sista avsnittet omtalas att man skall 
täcka murverk med presennings- eller 
takpappsstrimlor (ovanligt ord i detta 
sammanhang men det säger allt) och för 
att hindra dem att blåsa bort, skall man 
lägga plank eller sten på. Detta är ur 
arbetarskyddssynpunkt fullständigt fel- 
aktigt. I stället bör man hålla kvar mur- 
duken med klämmor av armeringsjärn. 

Trots vissa brister kommer broschy- 
ren med sina »självklara> påpekanden att 
ge dem den vänder sig till en hel del 


»matnyttigt>. 
Tord Lindberg 


TIDSKRIFTER . 


Tidskriften Structura 


Structura, trespråkig tidskrift för bygg- 
nadsindustrins rationalisering, med redak- 
tion i Paris och Hannover, har ägnat 
sitt nr 6 för i år åt svenskt byggande. 
I en redaktionell artikel framhålles först 
att Sverige erbjuder ett särskilt åskåd- 
ligt exempel både i fråga om bostads- 
politik och byggrationalisering. Välling- 
byprojektet betecknas som särdeles djärvt 
och dess allmänna uppläggning beskrives 
av en fransk arkitekt. I övrigt står 
svenskar som författare av de olika ar- 
tiklarna. Folke Marmstål skriver om 
byggrationaliseringen, Hans A Vinberg 
om Vällingbybebyggelsens genomförande, 
Bo Wennström om småhus, Evert Stro- 
kirk om Sundhmetoden och Hans A 
Holst om sina prefabricerade betonghus. 


Ly, 


A ALSLS 
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Svensk byggnadsledning enligt fransk uppfattning 


Slutligen presenteras en uppsats av prof, | 
Sune Carlson, handelshögskolan i Stock- 
holm, om företagsledares arbetsmetoder i 
och effektivitet, ett i och för sig intres- | 


sant kapitel. | 
BASE 


Saarinen-kupolen vid MIT i 


En rätt märklig auditoriebyggnad vid 
MIT beskrives i aug.-numret 1954 av 
Architectural Forum. Det intressanta i 
byggnaden är framför allt den tunna be-2) / 
tongkupolen, som med sina 740 tons egen- 1). 
vikt och spännvidden 49 m stöds pa en- 
dast tre punkter. Den är till formen eng 
Attondel av en klotyta. Skaltjockleken ar 
i 80 % av kupolen endast 9 cm for att vidi 
upplagen öka till 90 cm. Konstruktorengyy 
ar Ammann och Whitney och arkitekt are 
Eero Saarinen. ie 

Byggnaden kommer att inrymma frams 
en stor hörsal for I 200 personer, forsede 
med en del avancerade akustiska fi es | 
ser. Under denna stora hörsal finns 
mindre sal för 200 personer, ett artat 
mindre rum, musik- och horrum, kläd. 


rum, maskinrum etc. 4 
B Henriksson 


| 


Betongkupolen under byggnar | 


plattan, en spansk kakelplatta 
) 


i, Tillverkare: J y G Walls y Cia. Idod. 
ftda, Quda 

{ Försäljare: Lundquist & Huddéns KB, 
tockholm 

| Tekniska egenskaper: 

Spanien har sekelgamla traditicner som 


ssa trakter av Spanien, t. ex. norr om 
jalencia, finnes förekomster av lera, som 
r en utmärkt råvara för tillverkning av 
;eramiska produkter. Detta i förening 
ifrestam och moderna fabriker och till- 
‘rkningsmetoder ger en slutprodukt av 
ibgsta kvalitet. 

§Kakelplattorna kunna erhållas i Sve- 


enfärgade 

försedda med geometriska mönster i 
färg eller 

med andra dekorationer, även utförda 
av svenska konstnärer. 

Färgerna enligt punkt I är: vitt, svart, 
irmin, ljusgrönt eller ljusblått. De geo- 
etriska mönstren, i regel utförda efter 


eng 
5 fever? 
Bienes 


Fig. 3 


gamla kan erhållas med 
monstret som en enhet antingen pa en 
platta eller pa flera. Exempel härpå se 
fig. I och 2. Fig. 3 visar kakelplattor med 
motiv av svensk konstnär. Man kan även 
beställa kakelplattor tillverkade med de- 
kor efter eget önskemål. 


»azulejos>», 


V-plattorna tillverkas i storlekar 150 X 
150 mm och 200X200 mm de enfärgade 
även 1 25X150, 50X150 och 75X150 mm 
med tjocklekarna 9 och 13 mm. De kan 
erhållas med släta kanter, med en rund 
kant eller två runda kanter. 


Durajoint och Duraseal 


Tillverkare: The Micanite & Insula- 
tors Co Ltd, London (Brittisk patent nr 
646268) 

Försäljare: Ragnar Bergstedt 
plastavdelningen, Göteborg 


AB; 


Durajoint och Duraseal är namn på 
plastmaterial i form av profilerade band, 
som användes för tätning av dilatations- 
fogar i vattentäta konstruktioner av be- 
tong såsom vid dammar, silos, simbas- 
sänger, slussar, hamnbyggnader etc. De 
tillverkas av polyvinylkloridplast, vari in- 
går mjukningsmedel. Materialet uppges 
vara beständigt mot syror, alkalier, as- 
falt, klorerat vatten, smörjoljor etc. Det 
tål temperaturer inom gränserna +100— 
—z20° C, en speciell kvalitet även +100— 
—54° C. Genom sin utformning ger profi- 
lerna ett gott faste i betong och rubbas ej 
latt ur sina lagen vid rorelser i konstruk- 
tionen. For att ge storre tanjbarhet pa 
bredden ar Durajointprofilen pa mitten 
utformad som ett Den maximala 
tanjbarheten uppgår i den mellersta 1/5- 
delen av bredden till 12 mm for 60-mm-, 
25 mm for 100 mm-, 30 mm for 150 mm- 
och 37 mm for 270 mm-bredden. 

Materialet ar elastikt och därför folj- 
samt samt motstar deformationer bra. 

Materialet tillåter skaryning genom 
hopsmaltning, som med enkla medel kan 
utföras pa arbetsplatsen. Banden kan sa- 
ledes göras »andlosa» och dess bredd va- 
rieras. Skarvning kan ske antingen om- 
lott eller kan mot kant. Värme för hop- 
smaltning kan erhallas med t. ex. en van- 
lig lödkolv, elektrisk varmekamin eller 
glodgat järn. Det ar viktigt, att dver- 


ror. 


Durajoint 
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hettning av materialet undvikes. Oppen 
låga är helt förkastligt. Genom den enkla 
hopfogningen utföres lätt även komplice- 
rade skarvningar, t. ex. i T-X eller 
L-fogar. 

Durajoint finnes i olika storlekar av- 
sedda for olika maximala vattentryck upp 
till 45 m. 


Duraseal har en kraftigare profil och 
ar avsedd for fogar, dar man har storre 
fordringar pa styrkan an pa rorligheten. 
Den lämpar sig därför bättre an Dura- 
joint for tunnelbyggen och kulvertar. 


Saxi vikdörrar och vikvaggar 


Tillverkare: AB Maestro, Lerum 


Tekniska egenskaper: 


Saxi vikdérrar och väggar består av en 
hopskjutbar jarnkonstruktion, som ar 
kladd med textil. Jarnkonstruktionens ut- 
förande grundar sig pa de s. k. Nurn- 
bergersaxarna, en sedan manga ar bepro- 
vad konstruktion. Jarnmekanismen ar 
fastgjord vid stombildande tralister. 

Saxi-dérren löper pa ebonitrullar i mas- 
singsskena, antingen infalld i golvet eller 
i en 17 mm hög delad eksockel, som fästes 
i golvet. Upptill styres dorren av en i 
tak eller karméverstycke fast eklist. 
Dörren kan emellertid göras frihang- 
ande från golv, om den hänges i cylind- 
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riska kullagerforsedda plastrullar, scm 
löper i en halvcylindrisk takskena. 


Saxi-vaggen hanges i j usterbara kulla- 
gerrullar, som löper i en hangskena av 
stal. Denna kan goras infalld i tak eller 
karméverstycke. I stängt lage döljes dock 
även en ej infälld skena av vikvaggen. 
Nedtill styres den medelst golvledare av 
rullkonstruktion. Vaggen levereras aven 
frihangande med samma konstruktion som 
dorren. 

Dorr och vägg levereras med inbyggd 
låsanordning med nyckel. Saxi-dörren är 
utställd hos Svensk Byggtjänst, Kungs- 
gatan 32, Stockholm. 


Modernfold 


Tillverkare: New castle products, New 
Castle, Indiana, USA 


Försäljare: Svenska Kirsch AB, Ja- 
kobsgatan 24, Stockholm 


Tekniska egenskaper: 


Modernfold består av en hopskjutbar 
järnkonstruktion av saxbeslag med leder 
av gångjärnstyp, som upptill och nedtill 
sammanhåller dörren och ger den dess 
bälgliknande utseende. Saxbeslagen sam- 
manhålles i vertikal led av smäckra rund- 
järn. Järnkonstruktionen är klädd med 
textil — oftast plastbehandlat — som 
fastsättes vid denna medelst kramlor, som 
i sin tur sitter fast i bomullsband, fästa 
i tyget. Bomullsbandet har även till upp- 
gift att skydda tyget för nötning mot 
järnkonstruktionen. Se fig. 


Dörren upphänges medelst löpare i rak 
eller svängd skena, fastkruvad i karm- 
överstycke eller tak. Löparna äro för- 
sedda med dubbla trissor av pressat växt- 
fibermaterial, som uppges ge tyst gång. 
Dörren kan förses med lås med nyckel eller 
vred. Dörrens framkant är utformad med 
en gummiprofil, som i stängt läge passar 
in i motsvarande profil i dörrkarmen. 
Dörren monteras i regel utan golvskena, 
men om man vill staga upp den, kan skena 
användas. 


Om vikt fästes vid speciell ljudisole- 
ring, kan sådan åstadkommas genom att 
mellan metallstommen och textilmateria- 
let fästa en duk av svampgummi på ömse 
sidor om dörren. Dessutom erfordras 
släplister mot golv och tak samt en spe- 
ciell profil för dörrens tillslutning. Vid 
dörröppningar måste i sådant fall väggens 
tjocklek motsvara vikdörrens, dvs. ca 
20 cm. 


Modernfold är i utdraget läge 15 cm 
tjock, i hopskjutet 22 cm. För hopskjuten 
dörr erfordras ett utrymme om ca 22 cm 
for t. ex. en dörrbredd = 100 cm, 100 cm 
vid 600 cm. 


Modernfold lämpar sig som vilcdorr, 
som mellanvagg och for täckande av 
större öppningar i lokaler och bostäder, 
speciellt i trånga utrymmen, där vanliga 
dörrar i öppet läge är i vägen eller för 
att dela upp ett större rum i mindre ut- 
rymmen, 


Dörren finnes utställd hos Byggtjänst, 
Kungsgatan 32, Stockholm. 


Ivar Dungner 


INKOMMEN LITTERATUR 


Simpelt regnskabssystem for murerme: 
tre. Statens byggeforskningsinstitut. Anvis 
ning 25. Kobenhavn 1954. 24 sid. illustra 
vad. Pris for anvisning + proves@t & 
formularer i samlemappe 5 kr. I Rommis 
sion hos Håndverksrådets Forlag, Kobers 
havn. 
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Lämna reproduktionsdugliga tavling 
ritningar. 


Fordelar 
som 
Satter 
Mobila- 
pumpen 
i särklass 


= Mobila är lättast och billigast att montera — direkt i rére 
ledningen och installeras utan motorskydd. 


AR NRA 


MOBILA : MOBILA + MOBILA : MOBILA : MOBILA - MOBILA " MO gj 
4- 


Mobila har ingen packbox, är absolut tat och behöver 
ingen tillsyn. 


0 
a 
dl Mobilas gang är ljudlös och vibrationsfri. Elektriska ef- 
ag fektforbrukningen ar lägsta möjliga. 


AH Mobila är liten till formatet, väger endast något över 7 MOBIL 
] kg, utföres i korrosionsbeständig lättmetall. 


“| Mobila värmeledningspump har tillverkats i mer än 15 år 
‘+ och det finns över 70.000 belåtna Mobila-ägare i Europa 
© och försäljningskurvan går ständigt uppåt. 


Det lönar sig att välja originalpumpen. 


ae Vineledningspump La 
cme = Ufan packbox ‘ 


‘OBILA säljes av alla större rorgros- i 
‘ster. En modern service star till 


‘lobilafgares och installatorers fdrfo- H A N S $C H R Ö D = R A B Lejonvagen 14 - Lidingö j ; | 


‘inde, Begär alla upplysningar från 
Tel. 65 88 63—64 ‘ 
Hirmaste roérgrossist. Mobila tillverkas av WEDAVERKEN Södertälje i | 
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FLOORFLEX 


@ae 


sjalv- 
bonande 


VINYL- 
PLASTGOLV 


SKANSKA PLATTSATTNINGS AB 


Hans Michelsensgatan 1B Malmö Tel. 73370 


TREGLAS - FÖNSTER 
— skyddar bättre mot kyla och ljud 


TERMO-GLASNING 


SYSTEM MEGA (inreg.) Patentsékt 


PROSPEKT OCH OVRIGA UPPLYSNINGAR FRAN 


MALMO STOCKHOLM 


GLAS AB ERIK LINDBERG R. F. CLEVES AKTIEBOLAG 
TEL. 715 70 TEL. 23 31 55 


XXII Byggmastaren 1955, Bs 


Docent Ronee hari sin saad angivit. följan | 
ser för högsta tillåtna ljudstyrka. — FRE 


oe 


Bussag-och lasthilar — WG. cove soe hrs eeprom 
Motorcyklar ....-.0-sccecseeetereenseetesss 8 

Mopeder SAA ERB Ae cc ary Alene che ee ee 
Personbilar: ick vias Die bas ds Sau sume e eaters 80 


åsikter om ovan angivna bullergranser och det sätt pa 
ket han avser att åstadkomma en förbättring av för f 
landena. 

Kommittén finner det mera ändamålsenligt med 
alla slag av fordon gällande bullergrans liggande 
vardena 75—85 phon. For en sadan marginal talar 
jande skal: 

1. Möjlighet skapas att under en övergångsperiod 
nödig hänsyn till buller, som alstras av fordon av al 
tillverkning och konstruktion. Den övre gränsen s 
emellertid ej få överskridas. 

2, Sedan ybullernormer» delgivits vederbörande tillv 
kare och försäljare och genom lämpligt ordnad upplysni 
delgivits innehavare av motorfordon, skulle skalan 1 
ligen kunna tillämpas på följande sätt: ; 

a) buller upp till 80 phon medför rapporteftergiim 
muntlig varning av polisman, 5 

b) buller mellan 80—85 phon medför rapport for Atal: 
provning. 

På detta sätt uppställda normer ger en sådan vat 
tionsmdjlighet, att bestämmelser skulle kunna införas reda 
med nu befintlig fordonspark och att, vilket är av särsl sis (a 
vikt, ett effektivt ingripande kan ske mot förare, som gl 
upphov till uppenbart onödigt och svårartat buller. H 

Trafikbullerproblemet kan emellertid icke anses vara e 
bart en fråga om övervakning och kontroll av fordon. D 
är även en fråga, som är intimt förknippad med planering 
frågor, såsom utläggande av parkeringsplatser, framdrip 
gande av genomfartsleder, lämplig disposition av rumma | 
inom bostadsfastigheter o. dyl. | 

I samband med spörsmålet om lämpliga åtgärder föl é 
effektivt dämpa bullret fran gatutrafiken har kommitt 
även övervägt frågan om vilka myndigheter, som i förs 
hand bör komma i fråga att handha övervakningen © on 
kontrollen. 

För halsovardsnamndernas del måste den planeringst es 
niska sidan få anses vara den dominerande. Det är ju 
huvudsak byggnadsnamnderna och dess tjänstemän, sc 
har med planeringsfrågor att göra. På en del håll för 
kommer redan nu ett intimt samarbete mellan byggnaG 
nämnderna och hälsovårdsnämnderna, da det gäller : 
lösa planeringsproblem. Då för närvarande såväl hals) 
vards- som byggnadslagstiftningen är under omarbetnin3 
vill kommittén understryka vikten av att frågan om sa 
arbete mellan dessa tva myndigheter — inte blott i frå) 
som berör trafikbullerproblem — får en för samhällsplarg 
ringen lämplig lösning. 

Vad beträffar den rutinmässiga övervakningen av trå 
fikbullret är det naturligt att denna fråga liksom traf 
övervakningen i övrigt omhänderhas av palismyndighi 
Polisens möjligheter har emellertid varit begränsade nu 
hänsyn till de obestämda och otillräckliga bestämmöll! 
serna i nuvarande lagstiftning. Kommittén har sig bekad 
att tillverkning av lämplig bullermätare för polisens bek 
pågår. Med sådan utrustning och lämpligt utformade nef } 
mer for »bullergransery finner kommittén, att polismy fl 
dighet måste anses lämpligast att svara for den rule ‘ 
siga kontrollen. 

Till trafikbullret i vidare mening hör också frågalll 
flygbullret. Redan nu förorsakas vissa städer och tätoné 
betydande olägenheter av flygbuller. Kommittén vill äver 
beträffande denna fråga hänvisa till den av docent Ror8l 

gjorda utredningen. Åtgärder mot flygbuller måste i itp 
vudsak få förebyggande karaktär genom lämplig placer}@ 
av flygfälten. Det förfaller sannolikt, att vissa flyga 
måste överges på grund ay att de är belägna alltför njäp 
tätort. En sådan utveckling aktualiseras i samma nap 
som användningen av readrivna flygplan ökas. | 


Han spacklar 
med 


JOANIT 


1 elt puisfrilit hus 


= 


no 


vil fe SN 
SANNE 


= 
NE 


3 PEE ; 


é 
rig 
‘tire 


ar 


# 

Bredspacklingen utföres också med JOANIT finspackel.. Ytan pe 

4 kan därefter malas med limfarg, plastfarg, emulsionsfarg eller oe 
i a oljefarg. AG 


JOANIT-spacklingen utgör ett stabilt underlag för målning ti 
5 3 $ : Lo ICON och tapetsering. Eftersom JOANIT aldrig spricker behöver | er 
sBetongen ar av hog kvalitet och saknar ojämnheter — så när man inte riskera att JOANIT lossnar från underlaget. 
som pa nagra porer. Men mellan formluckorna finns skarvar ple de pit = 
| och mitt i taket dessutom en 4 mm djup och 25 mm bred CE En NE WGN eS Nata! RO a . 
Gjusteringsskarv. i V. g. sänd mig pele eyes ee. om JOANIT I ne 
De stora skarvarna fylles med JOANIT grovspackel ty sjunk- pooh nee ioe nde i 
ningen hos JOANIT är obetydlig och sprickor förekommer I 06 
» aldrig. | Namn FPPC POC CO COO EEH OOOH EET TOT OOO HOES OSES OO ESOS OE OE OES I > 
I I 
I I 
i 


Betongytan, som spacklas, ar gjuten mot släta formluckor. 


~ Porerna och de mindre skarvarna spacklas med JOANIT fin- 
spackel. som helt fyller ut ojämnheterna utan att s. k. ryggar 


JTippstår på ömse sidor om skarvarna. JOANIT är nämligen 
IUnterligt finkornig och kan därför spacklas ut "till intet”. 


i = = eee ee ee ee ee eee ee — ee ee ee ee a 


AB KARTA & OAXENS KALKBRUK = 


Box 168 « STOCKHOLM 1 » Tel. 222140 
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Ven tla BEMAG - tefferre 
med den atera KAPACITETEN 


125 kg 250 kg 500 kg 


@ Kryp- och snabbhastighet med en polomkopplingsbar 
motor i patenterat utförande — alltsa utan extra 
kuggväxel och utan extra motor. 


e Precisionsrullkedja med tiofaldig säkerhet. Kedje- 
samlare som standard. 
e Bekväm enhandsmanövrering medelst tryckknappsdosa. 


e Tillförlitlig broms genom den axiella förskjutningen 
hos ankarförskjutningsmotorn — alltså utan häv- 
_ armar, stänger eller bromsmagneter. 


Lilla DEMAG-telfern med sin låga anskaffningskostnad 
öppnar helt nya möjligheter för rationalisering av de 
interna transporterna i Edert företag. 


Leverans omgående från lager i Stockholm. Kontakta oss! 


Generalagenter för Sverige: 2 


Co ngenior 
HUGO MONTGOMERY AB 


NYBROGATAN 42, STOCKHOLM 5. Tel. växel 679050 
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"bebyggt område än att buller fran överflygning vid 


0 å 
gällande lagstiftning som foruteatees 4 i 
i kraft 1 januari 1956, dock skall tillsvidare och intil 
I januari 1962 ljud, som överstiger 80 phon anses std 
men ansvar inträda först da ljudet överstiger 85 
Detta tillägg är alltså avsett att verka som överg 
bestämmelse. 

När det slutligen gäller flygbullret hemställer / fr nt 
tén att bestammelser snatast kommer till stand vilka s | 
gar att flygfält som planeras inte får ligga närmar 


och landning i det tätbebyggda området inte komm 
överstiga 80 phon. ; 


Nordens brandskador i fjol 1/4 miljard 

Forsakringsbolagen i Sverige, Danmark, Norgea 
Finland torde for 1954 få komma att betala ut drygt 
miljoner kronor i brandskadeersattningar. For Sverig 
utgör beloppet cirka 100 miljoner kronor. Danmar: 
betala drygt 70 miljoner kronor, Norge 58,5 miljoner 
nor och Finland över I 500 finska mark (cirka 34 
ner i svenska kronor). : 

Sverige och Norge kan notera en minskning i brandske 
dor jämfört med 1953 — i Sverige gick skadebeloppet neq 
med cirka 10 miljoner kronor och i Norge med ¢ | 
5 miljoner kronor. Finland fick däremot vidkännas & 
kraftig ökning med över 200 miljoner finska mark (Sa 
joner i svenska kronor). I Danmark har brands 
förloppet under senare år hållit sig någorlunda konstan’ 

Bränderna under första kvartalet 1955 lovar icke g off 
for Sveriges del. Forsakringsbolagen kommer att fa be kei 
ut cirka 30 miljoner kronor for årets tre första manadej 
— siffran för motsvarande tid 1954 var 26,5 miljoner kraj 
nor. Sedda månadsvis ar siffrorna följande: 


1954 1955 


JANUATI-. esi cies ale meget 9,5 II 
febradrt a Si eons 10 9 
MALS Ces er ae es eee 7 10 

26,5 30 


Det är ännu för tidigt att uttala sig om årets re iltd 
kommer att överstiga fjolårets, då antalet storbrande 
alltid har ett avgörande inflytande pa skaderesultatet. F 

> 


Osäkerhet på fastighetsmarknaden ita 
Ont om köpare efter räntehöjningen 4 


Rantehdjningen har medfört stor osäkerhet pa fasti 
hetsmarknaden, men tendensen till prisfall har annu ind 
slagit helt igenom. Be 

Spekulanterna kräver högre ränta pa det kapital 
skall sätta in och får dessutom ofta kalkylera med högt 
räntor på inteckningslånen. De har dessutom svårare a 
själva skaffa fram insatskapital. Allt detta gor att de 
stor utsträckning håller sig tillbaka eller bjuder lägre i 
förut. Säljarna däremot vill ofta först se hur stor hyr 
höjningen blir i höst, och man vet inte heller hur län; 
räntan skall behålla nuvarande höjd. 7h 

Hyresradet lar ha funnit att i Stor- Stockholm fy 
femtedelar av fastigheterna har bundna bottenlan, medi 
motsatsen är fallet ute i landet. Detta skulle kunna moi 
vera högre hyreshojning i landsorten, som emelle rt 
redan fått större sådan än. Stor-Stockholm. ; 

I slutet av 1940-talet såldes större hyreshus i Stockhol 
till 6—6,5 proc. brutto (dvs. hyresintäkterna utom brat 
letillagget var 6—6,5 proc. av priset). Före rantehdjning 
raknade man med omkring 7 proc. brutto, men hyror: 
har höjts under mellantiden, så skillnaden i pris bj 
ringa. Efter räntehöjningen har affärerna varit små o 
marknaden trevande. Pa) 

Efterfragan pa villor har minskats for att köparnag 
svårare att få fram pengar, kräver högre förräntni 
dem och riskerar att råka ut för högre inteckningsrän 
Den väntade hyreshöjningen i höst verkar där 
andra riktningen. Också här görs färre affärer. 

Efterfrågan på sportstugor har även sjunkit, särsk 
för större sådana. Många har också bjudit ut sina a 

kl 


ot 


—& 


stugor för att köpa bilar. (Ur DN 18/5 19 


